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A VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V grafické &asti tizemniho planu Chrastice — Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi, Hlavni vykres - je vymezena
hranice zastavéného uzemi obce (ke dni 30. 6. 2021).

B ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI

Zéakladni koncepce rozvoje Uizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Resenym Gizemim Gizemniho planu je spravni Gzemi obce Chrastice, které tvofi katastralni izemi Chrastice.

ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI
ZAKLADNI KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Hlavnimi zasadami koncepce rozvoje feSeného Uzemi jsou: dusledna obnova a udrzeni kvality plvodni,
historické urbanistické struktury sidla i jedine¢ného charakteru voIné krajiny; logické doplnéni a zahusténi
stavajici struktury zastavby sidla novymi rozvojovymi lokalitami, vychazejicimi z historického prostorového a
funkéniho uspofadani uzemi; disledna ochrana volné krajiny.

Sidlo Chrastice a sidlo Chrasticky se budou i nadale rozvijet samostatné, nové zastavba bude
pokraCovat v doplnéni stavajici zastavby, vysledkem bude potvrzeni pomérné kompaktniho charakteru
smiSeneé vesnicke zastavby s pfevladajicim podilem bydleni v rodinnych domech.

Koncepce dopravni a technické infrastruktury vychazi z dnesniho stavu, potfeb zastavéného tzemi
a naroku nové vymezenych rozvojovych lokalit s cilem zajistit uspokojivy standard vSem uZzivatelim
feSeného uzemi.

C URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch
plestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce uzemniho plénu vychazi z respektu ke stavajicimu charakteru uzemi a z logického
doplovani stavajici zastavby novymi rozvojovymi lokalitami pro bydleni (plochy smiSené obytné
venkovské). Stavajici zastavéné Uzemi je Uzemnim planem povazovano za stabilizované.

Sidlo Chrastice i sidlo Chrasticky se budou i nadéle rozvijet jako samostatna sidla.

Uzemni plan vymezuje v Chrasticich dvé lokality pro bydleni (lokality Z1-SV a Z2-SV) a jednu lokalitu
pro zfizeni komunalniho sbérného dvora (lokalita Z6-TO) vpfimé vazbé na zastavéné uzemi,
v Chrasti¢kach dvé lokality pro bydleni (lokality Z3-SV a Z4-SV) v pfimé vazbé na zastavéné Uzemi.

Uzemni plan vymezuje lokalitu pro zalozeni nové vodni plochy (lokalita Z5-WT) a pro zalozeni nové
lesni plochy (lokalita Z8-LE). Uzemni plan dale vymezuje novou rekreaéni plochu (lokalita Z7-0S).

Uzemni plan — v souladu se Zasadami Gzemniho rozvoje Stfedodeského kraje — vymezuje koridor
pro vystavbu délnice D4 (koridor Z9-DS).

Nova zastavba bude pfiméfené odpovidat charakteru stavajici zastavby, jejimu prostorovému a
funkénimu uspofadani a historickému vyvoji. Rozvoj zastavby jednotlivych sidel bude respektovat
charakteristicky raz krajiny, jedinecnou polohu sidel v ni a stavajici obraz sidel v krajiné; nova zastavba
musi byt uspokojivé zapojena do stavajici struktury jednotlivych sidel.



Pfi dalSim rozvoji feSeného Uzemi je nutno respektovat drobnou architekturu a pamatky mistniho
vyznamu a architektonické objekty, které jsou soucasti historie obce. Pfi prostorovém uspofadani nové
zastavby je nutno vychazet z historické urbanistické struktury sidel v navaznosti na terénni konfiguraci
pfilehlého uzemi.

VeSkera nova obytna zastavba v zastavitelnych plochach (rozvojovych lokalitdich) musi byt feSena
tak, aby byly splnény limitni hladiny hluku z dopravy ve vnitfnich chranénych prostorach staveb a ve
venkovnim chranéném prostoru staveb dle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

Nezastavéné uzemi je tvofeno pfirodnimi plochami, jejichz jedineCny krajinny raz bude
jednoznacné respektovan. V nezastavitelném Uzemi nebudou zakladany nové rozvojové lokality, ani
zvétSovan rozsah stavajicich samot. Dusledné bude toto Uzemi chranéno pied dopady rekreace, pfipustna
je kratkodoba rekreace, vyuzivajici cyklistické a turistické trasy.

V feSeném Uzemi - ve spravnim uzemi obce Chrastice nebudou povolovany fotovoltaické elektrarny
a vétrné elektrarny; umisténi fotovoltaickych panell je mozné pouze na stfechy objektl v plochach
smiSenych obytnych, v plochach ob¢anského vybaveni a v plochach vyroby a skladovani.

Nové stavby dopravni a technické infrastruktury nesmi narusit stavajici charakter feSeného uzemi.

V nezastavéném Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni
pouze pro zemédeélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro dopravni
a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafnovani
jejich dusledku, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuziti pro Gcely
rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, nebo stezky pro péSi (v pfipadé cyklistickych
stezek a stezek pro péSi se bude jednat zasadné o stezky s travnatym nebo mlatovym povrchem,
vyjime€né s jinym zpevnénym); dopliikova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace neni u uvedenych staveb
pfipustna. VesSkeré tyto stavby neni mozno umistovat v plochéach pfirodnich; v plochach zemédélskych, v
plochach vodnich a vodohospodafskych a v plochach lesnich Ize umistovat pouze nezbytné liniové stavby
a stavby, zafizeni a jind opatfeni s nimi nezbytné souvisejici; v pfipadé staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny se muze jednat pouze o
stavby, zafizeni a jiné opatfeni v nezbytné nutném rozsahu, jinak musi byt umistovana v jinych funkéné
odpovidajicich plochach.

V nezastavéném Uzemi nelze umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostu, a dale
takova technicka opatreni a stavby, ktera zlepsi podminku jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu — hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.

Pro néasledujici plochu (viz vyznaceni ve Vykresu zakladniho ¢lenéni uzemi) je rozhodovani o
zménach v tzemi podminéno zpracovanim Uzemni studie:

- Z4-SV (US1)

Uzemni studie vymezi — ve vazbé na stavajici vefejna prostranstvi v obci - vechna nové navrzena vefejna
prostranstvi v lokalité, pficemz bude zajiStén pfistup - dopravni obsluha vSech pozemkl v lokalité
(stavajicich i nové navrzenych); Gzemni studie stanovi nové déleni pozemku v lokalité.



Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy a plochy zmén; Uzemni plan vymezuje nasledujici
plochy zmén — plochy zastavitelné:

Z1-SV plochy smiSené obytné — smiSené obytné venkovské

Z2-SV  |plochy smiSené obytné — smiSené obytné venkovské

Z23-SV plochy smiSené obytné — smiSené obytné venkovské

Z4- SV |plochy smiSené obytné — smiSené obytné venkovské Uzemni studie — US1

Z5-WT  |plochy vodni a vodohospodéarské — vodni plochy a vodni toky

Z26-TO plochy technické infrastruktury — nakladani s odpady

Z7-0S  |plochy ob&anského vybaveni — sport

Z8-LE plochy lesni - lesni

Dopravni infrastruktura: Uzemni plan respektuje soudasné trasy silnice /4 a navazujicich silnic Ill. tfidy —
[11/0048, 111/00410, 111/00414, 111/00415, 111/10245 a 11I/10250 a povaZuje je uzemné za dlouhodobé
stabilizované.

Uzemni plan respektuje koridor D007 pro vefejné prosp&snou stavbu republikového vyznamu -
délnice D4 - vymezeny v souladu s dokumentaci ZUR Stfedoceského kraje.

Technicka infrastruktura: V tzemnim planu je navrh technické infrastruktury veden snahou o dosazeni co
mozna nejmensich negativnich dopadl na okolni prostfedi. Z pfevazné Casti se jedna o vystavbu
podzemnich inZenyrskych siti a zafizeni. Trasy sleduji souCasné komunikace, v novych rozvojovych
plochach budou pfizplsobeny nové uliéni siti podle urbanisticko-architektonického navrhu zastavby. Pokud
jde vyjimecné o navrh nadzemniho zafizeni technického vybaveni, je nezbytné pfi jednéni s jeho budoucim
vlastnikem a provozovatelem hledat dohodu o takovém feSeni, které by nebylo vysledkem pouhych
technickych a ekonomickych pozadavki. Z hlediska podzemniho urbanismu technické infrastruktury bude
nutné v rozvojovych plochach dbat zejména na odpovédné dodrzovani podminek normy, ktera fesi
prostorovou Upravu vedeni a zafizeni technické infrastruktury.

V Zéasadach Uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje je uvedena a zobrazena vefejné prospésna
stavba P05 - VTL plynovod Téchafovice — Chrastice, kterou tzemni plan respektuje a zapracovava.

SYSTEM SIDELNi ZELENE

Soucasti navrhu rozvojovych ploch je poZzadované zastoupeni zelené. Pfi zakladani novych ploch zelené i
pfi Upravach stavajicich ploch sidelni zelené je zapotfebi preferovat puvodni druhy dfevin.

Zelen v sidle - navrh opatreni:

o Pfi vysadbach v zastavéném zemi preferovat plvodni pfirozené druhy rostlin, alternativné
dopInéné o nepuvodni (okrasné) druhy.

o U v8ech rozvojovych ploch dodrzovat minimalni zastoupeni zelené navrzené uzemnim planem.
o U vysadeb zelené pronikajici do voIné krajiny dbat mistnich stanovistnich podminek a vyuZivat

vyhradné puvodni pfirozené druhy.



D KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridort pro vefejnou infrastrukturu, véetné
stanoveni podminek pro jejich vyuZiti

NAVRH KONCEPCE DOPRAVNi INFRASTRUKTURY

Zasady usporfadani dopravni infrastruktury jsou vyjadfeny v Hlavnim vykrese.

DALNICE D4 A SILNICNi AUTOMOBILOVA DOPRAVA

Uzemni plan respektuje koridor D007 pro vefejné prospésnou stavbu republikového vyznamu - dalnice D4
(vCetné vSech vyvolanych a souvisejicich staveb) - vymezeny vsouladu s dokumentaci ZUR
StfedoCeského kraje.

Uzemni plan vymezuje patefni komunikaéni systém spravniho Gizemi obce, ktery tvofi trasy silnice
/4 a navazujicich silnic IIl. tfidy — [11/0048, 111/00410, 111/00414, [11/00415, 111/10245 a 111/10250.

Uzemni plan respektuje soucasné trasy silnice 1/4 a navazujicich silnic Ill. tfidy — 111/0048, 111/00410,
[11/00414, 111/00415, 111/10245 a 11//10250 a povaZuje je Uzemné za dlouhodobé stabilizované. Pfipadné
Upravy trasy je mozné oCekavat pouze v navaznosti na pfipadné vyznamnéji stavebni pociny v Uzemi
souvisejici s realizaci novych rozvojovych lokalit.

NAVAZUJiCi SiT MiISTNICH A UCELOVYCH KOMUNIKACI

Na vySe uvedené patefni silniCni trasy je pfipojena soustava mistnich a ucelovych komunikaci, které
zajistuji propojeni jednotlivych mistnich Casti a sektort, dale dopravni obsluhu jednotlivych objektd a
pozemkd. Uzemni plan povazuje stavajici systém mistnich a Ucelovych komunikaci, které zajistuji
komunikacni dostupnost a obsluhu stavajici zastavby spravniho uzemi obce, za stabilizovany.

Uzemni plan v souladu se zadanim zaklada ve spravnim (zemi obce nové rozvojové poginy.
Komunikacéni dostupnost rozvojovych lokalit je zajiSténa bud prostfednictvim vazeb na stavajici
komunikacni sit anebo navrhem novych mistnich komunikaci, které budou pfipojeny kfizovatkami na
stavajici komunikace.

U rozvojové lokality Z4-SV se predpoklada vypracovani uzemni studie, ktera vramci $irSich
urbanistickych a komunikacnich souvislosti navrhne rovnéz pfipadné nové komunikacni uspofadani
pfislusné rozvojové lokality.

Rozvojoveé lokality spravniho uzemi obce budou na stavajici komunikace pfipojeny kfizovatkami,
sjezdy ¢ samostatnymi sjezdy ve smyslu pfislusnych ustanoveni CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci, kap. 12 Kfizovatky, kfizeni a sjezdy. Komunikacni struktura zastavitelnych ploch a ploch
pfestavby se zemnim planem nevymezuje a bude feSena v rdmci pfipravné dokumentace.

Nové navrhované pozemky vefejnych prostranstvi budou respektovat pfislusna ustanoveni §22
vyhlasky MMR CR €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi. Navrhované mistni
komunikace zajiStujici komunika¢ni dostupnost a obsluhu novych rozvojovych lokalit zastavby obce budou
navrzeny bud jako obsluzné komunikace funkéni skupiny C, typu MO10/7/30(20) s oboustrannymi chodniky
Sifky nejméné 2x2,0m, pfipadné jako komunikace pro smiSeny provoz funkéni skupiny D1 - obytné ulice —
navrhované v souladu s technickymi podminkami TP103 pro jejich navrhovani v Sifce uliéniho prostoru
nejméné 8,0 metrl mezi hranicemi protilehlych pozemku.

ZELEZNICNi DOPRAVA
Uzemni plan nevymezuje Zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu zelezni¢ni dopravy, pro umisténi
staveb nebo zafizeni Zelezni¢ni dopravy.



LETECKA DOPRAVA
Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu leteckou, pro umisténi staveb nebo
zafizeni letecké dopravy.

\[ODNi DOPRAVA
Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu vodni dopravy, pro umisténi staveb
nebo zafizeni vodni dopravy.

DOPRAVA YV KLIDU
Uzemni plan piné respektuje soucasné kapacity, které slouzi pro garazovani, odstavovani a parkovani
vozidel obyvatel a navstévnikl obce.
Pro pokryti potfeb dopravy v klidu u nové navrhovanych objektli pro bydleni, vybavenosti ¢i jinych
objektd se bude postupovat ve smyslu pfislusnych ustanoveni vyhlasky MMR CR &. 268/09 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuije, ze odstavna a parkovaci stani se fesi
jako soucast stavby, nebo jako provozné neoddélitelna ¢ast stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu
nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochrannych opatfeni, a to v souladu s normovymi hodnotami
stanovenymi ve smyslu pfisludnych ustanoveni kap. 14.1 CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.
Kazdou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu pfislusnych ustanoveni vyhlasky MMR CR ¢&.398/09
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeCujicich bezbariérové uzivani staveb, odpovidajicim
poctem stani pro vozidla zdravotné postizenych osob, které budou feSeny jako soucast stavby.

(;YKLISTICKA A PESi DOPRAVA
Uzemni plan respektuje stavajici systém turisticky znac¢enych pésich tras a cyklotras.

IZ)OPRAVNi VYBAVENOST
Uzemni plan respektuje soucasné umisténi cerpaci stanice pohonnych hmot pii trase silnice 1/4.
Uzemni plén respektuje souasné umisténi zastavek pravidelné vefejné autobusové dopravy.

NAVRH KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou vyjadfeny ve vykresu Technickd infrastruktura se
zahrnutim obor(: vodni hospodafstvi, energetika a telekomunikace.

VYCET NOVYCH STAVEB TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Navrhované stavby technické infrastruktury se déli podle druhu na nové investice, které souviseji
s planovanym rozvojem vystavby v lokalitich podle pfislusného funkéniho vyuZiti uzemi, nové investice
doplfujici technickou vybavenost stavajici zastavby a dale na rekonstrukce stavajicich siti a zafizeni,
nezbytnych pro udrzeni a zlepSeni provoznich podminek siti. Podle tohoto Elenéni jsou soucasti névrhu
nasledujici stavby:

a) nové investice rozvojové:

InZenyrské sit€, navrzené pro zasobovani jednotlivych rozvojovych lokalit podle urbanistického navrhu,
podle zakresu v grafickych pfilohach a v pfipadnych regulaénich planech vétSich rozvojovych ploch, véetné
doplfujicich siti NN, elektronickych komunikaci a vefejného osvétleni.



b) nové investice ve stavajici zastavbeé:

InZenyrskeé sité — Useky, jako podminuijici investice pro zasobovani rozvojovych lokalit.
c) rekonstrukce:

PriibéZné rekonstrukce stavajicich inZzenyrskych siti a zafizeni podle provoznich potreb.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA V RAMCI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V' uzemnim planu je na zakladé urbanistického navrhu rozvoje uzemi navrzena moznost zasobovani
novych objektl v plochach vymezenych k zastavbé, s napojenim v nejblizSich mistech na stavajici
dostupnou infrastrukturu. Navrh je zobrazen v grafickych pfilohach vétSinou podél hranic jednotlivych
rozvojovych lokalit. Vnitfni Gzemi vétSich rozvojovych ploch neni navrhem feSeno a mize byt pfedmétem
navazujicich stupiu projektové dokumentace po zpracovani podrobnéj$iho urbanisticko-architektonického
navrhu zastavby. V nékterych rozvojovych plochach jsou vedeny trasy stavajicich inzenyrskych siti riznych
druhd. Zde jsou mozné dvé alternativy feSeni — bud' trasy v Uzemi ponechat jako vécna bfemena a budouci
zastavbu jejich pribéhu a ochrannym resp. bezpecnostnim pasmim pfizpisobit nebo je v pfisluSném
useku pro uvolnéni uzemi pfelozit. Konkrétni zplsob bude nutno posoudit v pribéhu zpracovani
podrobnéjSi dokumentace pro predmétné lokality na zakladé technicko — ekonomické rozvahy a
v souvislosti s poZadavky na celkovy zplsob vyuZiti plochy.

POPIS NAVRHOVANE KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

VODNi HOSPODARSTVI

Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Stredoceského kraje

Program rozvoje vodovodl a kanalizaci StfedoCeského kraje byl vypracovan v r. 2004, posledni
aktualizace 2019. Textova ¢ast odpovida udajim o stavu a navrhim v dobé jeho zpracovani. Problematika
vodniho hospodafstvi je v porovnani s PRVK uzemnim planem aktualizovana a dopinéna.

VODNI TOKY A NADRZE
Stavajici drobné vodni toky ani vodni nadrze nebudou navrzenym rozvojem obce nijak dotéeny. V feSeném
uzemi neni vyhlaseno Zadné zaplavové uzemi.

ZASOBOVANi voDOU

V navrhu Uzemniho planu je na zé&kladé urbanistického navrhu rozvoje obce navrzena moznost zdsobovani
novych objektd v plochach vymezenych k zastavbé. V navrhu zasobovani vodou rozvojovych lokalit pro
vystavbu RD budou objekty napojeny na stavajici nebo planované rozvody v obci.

ODKANALIZOVANI, LIKVIDACE ODPADNICH VOD

stavajicich nebo projektovanych stok splaskového kanaliza¢niho systému obce a dale do COV. Jednotna
kanalizace neni v navrhu rozvoje pfipustna. Pro odvadéni a likvidaci splaskovych vod z navrhovych ploch
v zasadé plati, ze do doby vystavby splaskové kanalizace budou u novych objektl zfizovany bud
akumulaéni zumpy k vyvéazeni do COV nebo takova gistici zafizeni, na jejichz odtoku do povrchovych vod
budou spinény podminky nafizeni vliady &. 61/2003 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 229/2007 Sb., kterym se
stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné znecisténi vod. Zakladnim predpokladem pro odvadéni
destovych vod je podminka, Ze odtokové poméry z povrchu urbanizovaného Uzemi zistanou srovnatelné
se stavem pfed vystavbou, tj. zménou v Uzemi nesmi za desté dochazet ke zhorSeni prutokovych poméri
v toku. Pfi nakladani s deStovymi vodami v novych rozvojovych lokalitach bude respektovano ustanoveni §
20 odst. 5)c) vyhlasky MMR ¢&. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi.



ENERGETIKA - ZASOBOVANi ELEKTRICKOU ENERGlI

Pro zajisténi prikonu pro obytnou vystavbu v rozvojovych lokalitach podle urbanistického navrhu rozvoje a
posileni distribuce nejsou navrzena zadna nova vedeni a zafizeni primerni sité VN. Stavajici trafostanice
zajisti zasobovani elektrickou energii novych rozvojovych lokalit vCetné posileni stavajici zastavby.
Viykonové vycerpana trafostanice bude v pfipadé poZadavki na zvySeni pfikonu rekonstruovana, podle
potfeby pfikonu Ize na stévajici vedeni VN, prochazejici okolo nékterych lokalit, vfadit novou trafostanici.
V rozvojovych lokalitdich bude zfizena nova kabelova sit NN. V nékterych oblastech souCasné zastavby
bude stavajici sit NN rekonstruovana. Konkrétni poZadavky na zajisténi pfikonu budou projednény
s dodavatelem energie a provozovatelem energetickych zafizeni. VyhlaSena ochranna pasma stavajicich
energetickych zafizeni budou pfi navrhovaném rozvoji respektovana. U pfipadnych novych TS bude
zohlednén vliv hluku na navrhovanou a stavajici obytnou zastavbu.

ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

Plyn do obce neni prozatim zaveden. V Zasadach Uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje je uvedena a
zobrazena verejné prospésna stavba P05 — VTL plynovod Técharovice — Chrastice. Koridor Sifky 20 m pro
umisténi této liniové stavby je v tzemnim plénu obce upfesnén s ohledem na proveditelnost a na dotené
pozemky. Srealizaci tohoto trubniho vedeni se v8ak v navrhovém obdobi uzemniho planu obce
z investi¢nich divodli nepocita. Navrh vytapéni bude proto orientovan na kombinaci vyuZiti riznych druhd
energii - vyhledové budou zbyvajici topeniSté na uhelna paliva ruSena a zasobovéani teplem bude
pfevadéno na bazi kombinace jinych zdroji energie — elektrického akumulacniho hybridniho nebo
pfimotopného vytapéni, zkapalnénych topnych plynd, dfeva apod. Nékteré objekty mohou byt vytapény
biologickym palivem ve speciélnich ekologickych kotlich (dfevo, piliny). Vzhledem k charakteru uzemi by
mélo byt v maximalni mife uzivano alternativni energie (tepelna ¢erpadla, slune€ni energie atp.).

SPOJE - TELEKOMUNIKACE, RADIORELEOVE TRASY

Sit elektronickych komunikaci bude postupné rozSifovana. Pfipadné poZadavky na zajisténi dalSich
pevnych linek budou feSeny individualné s konkrétnimi investory novych objektd postupné po vypracovani
podrobnych investiénich zamér(, svyuzitim ponechanych rezerv v kabelové siti, s pouzitim
vysokofrekvencnich technologii atp. Ochranna pasma vSech telekomunikaénich zafizeni je nutno
v rozvojovych lokalitach respektovat.

NAKLADANI S ODPADY
Stavajici koncepce nakladani s odpady se neméni.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani obanského vybaveni vefejné infrastruktury jsou vyjadieny v Hlavnim vykresu (Plochy
ob¢anského vybaveni — obCanské vybaveni vefejné a obanské vybaveni — sport).
Navrh Uzemniho planu povazuje stavajici obéanské vybaveni za plosné stabilizované.

KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Zasady usporadani vefejnych prostranstvi jsou vyjadreny v Hlavnim vykresu.
Uzemni plan potvrzuje stavajici vefejna prostranstvi sidla v feSeném Uzemi a klade dlraz na
uspokojivy standard vefejnych prostranstvi, ktery je ur€ujicim pro celkovy obytny standard uzemi.



E KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro
jejich vyuziti, izemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany pfed povodnémi, rekreace,
dobyvéni loZisek nerostnych surovin

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Uzemni plan zachovava soudasné vyuziti krajiny s ohledem na funkce krajiny, jako jsou: ekologicka,
hospodarska, vodohospodarska, lesnickd a dale jako mimolesni zelen, trvalé travni porosty a vodni toky.
Uzemni plan zachovava soucasny charakter zdej$i krajiny. Pfedeviim se jedna o zachovani
charakteristickych pfirodnich hodnot Uzemi, kterymi jsou pfedevSim (kromé terénu) rozptylena krajinna
zelen, lesni porosty, remizky a drobné vodni toky.

Uzemni plan vyuziva pro rozvoj takové plochy, které nezpochybnitelné navazuji na jiz zastavéné
(zemi, jsou vhodné k zastavéni a nevytvareji nevhodny zasah do volné krajiny. Uzemnim planem nejsou
navrhovany Zzadné nové plochy pro vyuZiti, jeZ by znamenalo vytvafeni novych nevhodnych dominant
v Uizemi.

Uzemni plan fesi vyuziti uzemi tak, aby nenarusil hodnoty krajiny a jejiho uspofadani. Rozvojové
plochy jsou feSeny tak aby nenaruSovaly obhospodarovani zemédélské pudy a aby nedoslo ke kolizim ve
vyuzivani krajiny a nebyl narusen hodnotny krajinny raz feseného Gzemi. Uzemni plan vymezuje plochy
s rozdilnym vyuzitim v nezastavitelném uzemi a stanovuje podminky pro jejich vyuZziti - viz kapitola F v
grafické ¢asti Hlavni vykres). Jedna se o:

. plochy vodni a vodohospodarské
. plochy lesni
. plochy pfirodni

U v8ech komunikaci se pfedpoklada zachovani doprovodné liniové zelené.
Stavajici vodni toky a vodni plochy jsou navrhem Uzemniho pléanu pIné respektovany; podél
vodnich tokd bude respektovano pasmo v $ifi 6 metrQ pro zajisténi jejich udrzby.

KRAJINA - NAVRH OPATRENI

Resené Uzemi se vyznaduje podprimérnym zastoupenim les(i (17,6 %) a krajinou intenzivngé zemédélsky
vyuZivanou.

Navrh uzemniho planu cti veSkerou voIné rostouci krajinnou zelen.

VesSkera stavajici krajinna zelen musi byt chranéna a v maximalini mife zachovéna.

V Uzemi se nachazeji plochy nelesni zelené. Jedna se prevazné o spontanné sukcesi vzniklé
porosty dfevin, vétSinou na neobhospodafovanych plochach (mezich, skalnich vychozech apod.). Jedna se
o0 porosty s pfirodé blizkym charakterem tvofici hodnotné biotopy. Z hlediska pfirody a krajiny je Zadouci
zachovani téchto porostl a jejich cilovym stavem jsou pfirozena spole¢enstva.

Pro funkéni vyuziti ploch vyznamné nelesni zelené je:

- pfipustné:

e soucasné vyuZiti;

e vyuziti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu porostd odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam;
- podminéné:



e pouze ve vyjime¢nych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, umistény mohou byt jen pfi co
nejmen$im zasahu a naru$eni téchto porostu;

- nepfipustné:

o jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znamenaly ohroZeni pfirodé blizkého charakteru porostt, a
které by znemoznily i ohrozily Uzemni ochranu, rusivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodnovani
pozemku, Upravy toku, intenzifikace obhospodafovani, odlesfiovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo
c¢innosti podminéné;

Zelen ve volné krajiné - navrh opatieni:

o Pro vSechny vysadby ve volné krajiné pouZzivat vyhradné puivodni pfirozené druhy rostlin.

o Diverzifikovat druhovou skladbu dfevin v ramci vysadeb.

o Po vysadbach zajistit management; kromé zajisténi dobrého zdravotniho stavu dbat na pfiznivé
krajinotvorné pusobeni; branit degradaci.

o Minimalizovat Upravy porostnich okrajd.

o Smérem do volIné krajiny situovat nezastavéné ¢asti pozemk( — zahrady.

UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

V (izemi jsou vymezeny prvky skladebné ¢asti USES. Skladebné &asti USES jsou lokalizovany v souladu
s UAP a ZUR Stfedogeského kraje. Prvky USES jsou navrzeny se snahou o bezkolizni pribéh s nadgji na
plnou funkénost v budoucnosti.

Cilovym stavem prvki USES, jsou piirozena spoledenstva coz v daném Uzemi, jsou pfedevsim
lesni porosty, dle mapy potencialni pfirozené vegetace 36 - Bikova a/nebo jedlova doubrava (Luzulo
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).

Skladebné gasti USES:

Nadregionalni hierarchie
V feSeném Gzemi nejsou vymezeny prvky nadregionalniho USES.

Regionalni hierarchie
V fedeném Uzemi nejsou vymezeny prvky regionalniho USES.

Lokalni hierarchie
CR 01 mezofilni bu€inné LBC &astecné funkéni, lesni porosty udrzet v pfirodnim stavu, upravit dfevinnou
skladbu dle STG.

CR 02 mezofilni bu¢inné LBC nefunkéni, pfevedeni orné pudy na ostatni plochy — zeleri a zaloZeni
lesniho porostu, skupinova vysadba dfevin s pfirozenou druhovou skladbou dle STG.

CR 03 mezofilni bucinné LBC ¢astecné funkéni, lesni porosty udrzet v pfirodnim stavu, upravit
dfevinnou skladbu dle STG.

CR 04 na feSeném Uzemi nivni a vodni LBC nefunkéni, extenzivni hospodareni na rybnice,
podpora porostd s plvodni pfirozenou druhovou skladbou dle STG.

CR 05 nivni LBC ¢astecné funkéni, extenzivni hospodareni na rybnice, podpora a zaloZeni porost(
s plvodni pfirozenou druhovou skladbou dle STG.

CR01-SVxx mezofilni bu€inny LBK &asteéné funkéni, lesni porosty udrZet v pfirodnim stavu, upravit
dfevinnou skladbu dle STG.

CR01-CR02 mezofilni bu€inny LBK ¢ast funkéni Cast nefunkeni, lesni porosty udrzet v pfirodnim
stavu, upravit dfevinnou skladbu dle STG, ornou pldu prevést na ostatni plochy — zeleit a zalozeni
lokalniho biokoridoru, skupinova vysadba dfevin s pfirozenou druhovou skladbou dle STG.



CR02-CR03 mezofilni buéinny LBK ¢ast funkéni Cast nefunkéni, lesni porosty udrzet v pfirodnim
stavu, upravit dfevinnou skladbu dle STG, ornou pldu pfevést na ostatni plochy — zelefl a zaloZeni
lokalniho biokoridoru, skupinova vysadba dfevin s pfirozenou druhovou skladbou dle STG.

CR02-CR04 kontrastni LBK nefunkéni, ornou pldu prfevést na ostatni plochy — zele, louky
vyuzivat vyhradné extenzivné (pravidelné seceni), revitalizace vodniho toku, a zaloZeni lokalniho
biokoridoru, skupinova vysadba dfevin s pfirozenou druhovou skladbou dle STG.

CR02-CR05 kontrastni LBK nefunkéni, ornou pldu prevést na ostatni plochy — zele, louky
vyuzivat vyhradné extenzivné (pravidelné seceni), revitalizace vodniho toku, a zaloZeni lokalniho
biokoridoru, skupinova vysadba dfevin s pfirozenou druhovou skladbou dle STG.

CR05-BUxx na feSeném uzemi nivni LBK nefunkéni, na feSeném Uzemi ornou pldu prevést na
ostatni plochy — zelen, revitalizace vodniho toku, a zalozeni lokalniho biokoridoru, skupinova vysadba
dfevin s pfirozenou druhovou skladbou dle STG.

CR05-K04-22 kontrastni LBK na feSeném tzemi nefunkéni, ornou pudu prevést na ostatni plochy
— zelen, a zaloZeni lokalniho biokoridoru, skupinova vysadba dfevin s pfirozenou druhovou skladbou dle
STG.

CR05-MI02 nivni LBK na feSeném uzemi nefunkéni, ornou pudu pfevést na ostatni plochy — zelef,
revitalizace vodniho toku, a zaloZeni lokalniho biokoridoru, skupinova vysadba dfevin s pfirozenou
druhovou skladbou dle STG.

Soucasti USES jsou v uzemi obce Chrastice vymezeny téZ interakéni prky.
Skladebné ¢asti USES jsou zakresleny v grafické ¢asti Gzemniho planu.

Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je:

- pfipustné:

e soucasneé vyuziti;

e vyuziti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam,;

- podminéné:

e pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby a vodohospodarské zafizeni, jeZ mohou
byt umistény jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni funkénosti biocentra;

- nepfipustné:

e zmeény funkéniho vyuZiti, které by snizovaly souCasny stupen ekologické stability daného uzemi
zafazeného do USES ((zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s nizsim
stupném ekologicke stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkei téchto ploch v
USES;

o jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter nebo Uzemni
ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich;

e rudivé cCinnosti jako je umistovani staveb, odvodiovani pozemkd, Upravy tokd, intenzifikace
obhospodarovani, odlesfiovani, t€zba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné;

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridor je:

- pfipustné:

e soucCasne vyuZiti

e vyuziti zajiStujici vysoké zastoupeni druhl organism0 odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkam
pfi béZném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni porosty, extenzivni sady,
lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru;

¢ Reuvitalizace vodnich tokl je Zadouci.



- podminéné:

e pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby kfizici biokoridor pokud mozno kolmo,
technicka infrastruktura a vodohospodarské zafizeni; umistény mohou byt jen pfi co nejmensSim zasahu a
naruseni funkcnosti biokoridoru;

- nepfipustné:

e zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly souCasny stupen ekologické stability daného Uzemi
zarazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$§im stupném ekologické stability na druh s niz&im
stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou ptdu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru;

o jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily & ohrozily Uzemni ochranu a zaloZeni
chybéjicich Casti biokoridord, rusivé &innosti jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemkd, Upravy tokd,
intenzifikace obhospodafovani, odlesfiovani, téZba nerostnych surovin apod., mimo €innosti podminénych;
e oploceni.

PROSTUPNOST KRAJINY

Uzemni plan nefesi nové polni a pési cesty v krajiné ovéem zachovava soudasnou cestni sit. Resené
uzemi je protkano dostatecnou siti cest, v krajiné nejsou Zzadné vyznamnéjSi bariery omezujici prostupnost
krajiny. SouCasnou prostupnost zdejsi krajiny (po doplnéni o mistni a UCelové komunikace podle
provedenych pozemkovych Uprav) je mozné hodnotit jako vyhovujici. V rdmci dalSiho rozvoje uzemi je
nepfipustné dalSi scelovani pozemkl zemédélské pudy a dalSi ruSeni polnich cest. Je téz zapotfebi
zachovat vefejny prichod krajinou a neuzavirat cesty v krajiné pro pési a cyklistickou vefejnost.
Prostupnost krajiny pro migruijici Zivogichy podporuje navrzeny Uzemni systém ekologické stability.

Pro prostupnost krajiny je:

- pfipustné:

soucCasné vyuziti;

omezeni provozu motorovych vozidel po ucelovych zemédélskych cestach;
pfipadné doplnéni sité polnich cest v ramci pozemkovych Uprav;

realizace cyklostezek;

- podminéné:

e pouze ve vyjimecnych pfipadech omezeni pfistupnosti do voIné krajiny, pfipadné zruSeni cest pouze
s ndhradnim feSenim prostupnosti krajiny;

- nepfipustné:

e uzavirani cest pro vefejnost s vyjimkou motorovych vozidel;

e ruseni cest bez nahradniho reSeni;

PROTIEROZNi OPATRENI

Viyuziti Gzemi dle uzemniho planu nezvySuije erozni ohroZeni pid v uzemi.
Pro omezeni eroze krajiny je:

- pfipustné:

e zvySovani podilu trvalych travnich porostu;

e zakladani porostl krajinné zelené;

e (Clenéni velkych celk( zemédélské pudy;



- nepfipustné:

dalSi scelovani pozemkl ormné pldy;

likvidace i poSkozovani porostu krajinné zeleng;

zvySovani podilu orné pady (zorfiovani existujicich ploch travnich porostu);

poskozovani biehovych porostl a nevhodné Upravy tokd (napfimovani, zatrubovani apod.)

OPATRENI PROTI POVODNIM

Podle Povodiového planu Stfedoeského kraje neni feSené Uzemi povodnémi ohrozeno. V katastralnim
uzemi obce nejsou mista omezujici odtokové poméry ani ohrozené nebo ohrozujici objekty. Konkrétni
protipovodiovéa opatfeni nejsou Povodiiovym planem navrZena.

Zakladnim opatfenim proti povodnim je zadrzovani vody v krajiné. Toto spoCivda mimo jiné v
zachovani volnych prostor v Gdolnich nivach vodnich tokd pro povodriové rozlivy, revitalizace vodnich toku
a zvySovani zastoupeni trvalé vegetace v krajiné. Vyznamnymi opatfenimi v daném Uzemi muze byt téz
realizace USES.

OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Nejvyznamnéjsim opatrenim pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny je realizace Uzemnim
planem vymezenych prvkd USES a jejich ochrana.

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY (VKP)

Na uzemi obce se nachazeji VKP ve smyslu zakona 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném
znéni §3 odst. 1 b) — vyznamny krajinny prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna
Cast krajiny utvafi jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy.

V Gzemi se nenachazeji registrované VKP.

KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiVANI KRAJINY

ZdejSi krajina, a¢ intenzivné zemédélsky obhospodafovana ma predpoklady pro rekreacni a turistické
vyuziti uzemi.

ZdejSi krajina je vhodna pro pési a cyklistickou turistiku a pro rozvoj agroturistiky. Agroturistické
aktivity mohou byt vhodnym rozvojovym vyuzitim uzemi.

DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

Do jihovychodni asti spravniho Uzemi obce zasahuije lozisko nevyhrazenych nerostu — stavebniho kamene
¢. 3245200 Kozarovice — Bfezina.



F  STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti s ur¢enim pfevazujiciho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je
mozné jej stanovit, pfipustného vyuZiti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani staveb,
zafizeni a jinych opatfeni pro tcely uvedené v §18, odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuZiti
téchto ploch a stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vySkové
requlace zastavby, charakteru a struktury zéastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemk( a intenzity jejich
vyuZiti)

STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Resené Gzemi Uzemniho planu Chrastice je ¢lenéno na jednotlivé polyfunkéni plochy — stabilizované
plochy a plochy zmén (plochy zastavitelné). Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny nasledujici podminky
funkéniho vyuziti a prostorového uspofadani.

Pro jednotlivé lokality (plochy zastavitelné) jsou uvedeny pfipadné dopliujici podminky.

Celé FeSené uzemi (spravni Uzemi obce Chrastice) je Uzemim s prvky regulaéniho planu.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby pro bydleni — rodinné domy (izolované).

Pripustné funkcni vyuZiti: rodinna rekreace, stavby dopravni a technické infrastruktury a stavby
dopliikové, souvisejici s hlavnim vyuZitim plochy.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: stavby pro bydleni — rodinné domy (fadové), bytové domy;
podminkou je, Ze jejich vystavbou nebude narusen stavajici charakter zastavby i panorama obce. Skolska
zafizeni, kulturni zafizeni, sportovni zafizeni, zdravotnicka a socialni zafizeni, cirkevni zafizeni, ubytovaci
zafizeni pro kratkodobou rekreaci (do kapacity 20 Itizek), zafizeni vefejného stravovani, obchodni zafizeni
a zafizeni vyroby drobné a sluzeb (do kapacity 500 m? hrubé podlazni plochy); podminkou je, Ze nesmi byt
v rozporu s hlavnim funkénim vyuzitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter tzemi a nesmi nijak sniZovat
svym provozem stavajici obytny standard tzemi.

Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim; fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.

Prostorové usporadani: plocha, umoziujici pinohodnotné vsakovani vody, bude tvofit minimainé
40% z celkové rozlohy pozemku; max. zastavéna plocha hlavnim nadzemnim objektem: 300 m2, max.
celkova zastavéna plocha vedlejSimi (ostatnimi) nadzemnimi objekty: 200 m2; max. podlaznost objektl: 2
nadzemni podlazi (tj. v€etné pfipadného podkrovi); max. vySka nadzemnich objektl: 8,5 metru od
prumérné hladiny upraveného terénu v pudorysu objektu; min. velikost pozemku: 800 m2, pficemz je
pfipustné respektovat stavajici parcelaci; minimalni $itka ulicniho prostoru bude 8,0 m (mezi hranicemi
protilehlych pozemk(); odstav motorovych vozidel nutno zajistit na vlastnim pozemku.

Lokalita Z1-SV - doplfujici podminky:

Lokalita je urena pro vystavbu max. 2 rodinnych domu, které budou umistény na jednotnou stavebni ¢aru.
V ramci navazujicich schvalovacich fizeni bude doloZen vliv hluku z pozemni komunikace - silnice 1/4 na
navrzené bydleni.



V ramci navazuijicich schvalovacich fizeni bude u Casti lokality v blizkosti stavajici trafostanice zohlednén
hluk z provozu této trafostanice na navrzené bydleni.

Lokalita Z2-SV - doplfujici podminky:
Lokalita je uréena pro vystavbu max. 6 rodinnych domd, které budou umistény na jednotnou stavebni ¢aru.
V ramci navazujicich schvalovacich fizeni bude doloZen vliv hluku z pozemni komunikace - silnice 1/4 na
navrzené bydleni.

Lokalita Z3-SV - doplriujici podminky:
Lokalita je urena pro vystavbu max. 3 rodinnych doma.
Cast lokality, leZici v ochranném pasmu VN 400 kV, je nezastavitelna nadzemnimi objekty.
V ramci navazujicich schvalovacich Ffizeni bude dolozen vliv hluku z pozemni komunikace — silnice 1/4 na
navrzené bydleni.

Lokalita Z4-SV - doplriujici podminky:
Lokalita je uréena pro vystavbu max. 10 rodinnych doma, které budou pfednostné umistovany na jednotnou
stavebni ¢aru.
Podminkou pro rozhodovani 0 zménach v Uzemi je v této lokalité podminéno zpracovanim uzemni studie.
Podminéné pfipustné je vyuZiti lokality i pro vystavbu bytovych domu s obecnimi byty, za podminky, Ze
nebude naru$en stavajici charakter zastavby i panorama obce.
V rdmci navazuijicich schvalovacich fizeni bude dolozZen vliv hluku z dalnice D4 na navrzené bydleni.
V ramci navazujicich schvalovacich fizeni bude doloZen vliv hluku ze stavajiciho areélu VZ na navrzené
bydleni.
Cast lokality, lezici v koridoru pro umisténi dalnice D4, bude zastaviteln aZ po realizaci a kolaudaci dalnice
D4.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE (OV)

Hlavni funkéni vyuziti: zafizeni vefejné spravy, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, socialni
zarizeni, kulturni zafizeni, cirkevni zafizeni.

Pripustné funkéni vyuziti: stavby dopravni a technické infrastruktury.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: ubytovaci zafizeni (do kapacity 20 l0zek), obchodni
zafizeni a zafizeni sluzeb (do kapacity 100 m2 hrubé podlazni plochy); podminkou je, Ze nesmi byt v
rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter uzemi a nesmi nijak sniZovat
svym provozem stavajici obytny standard sousednich tzemi.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim; fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panelt na stfechach budov.

Prostorové usporadani: max. podlaznost objektd: 2 nadzemni podlazi; max. vySka nadzemnich
objektd: 10,0 m od primérné hladiny terénu v pidorysu objektu; minimalni Sifka uliéniho prostoru bude 8,0
m (mezi hranicemi protilehlych pozemku); odstav motorovych vozidel nutno zajistit na vlastnim pozemku.

OBCANSKE VYBAVENI - SPORT (0S)

Hlavni funkéni vyuZiti: sportovni zafizeni, sportovni plochy.

Pripustné funkéni vyuziti: stavby dopravni a technické infrastruktury.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: zafizeni nezbytné nutnd pro provoz plochy, ubytovaci
zafizeni (do kapacity 20 10Zek), obchodni zafizeni a zafizeni sluzeb (do kapacity 200 m2 hrubé podlazni
plochy); podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim, nesmi nijak narusit stavajici
charakter izemi a nesmi nijak snizovat svym provozem stavajici obytny standard sousednich tuzemi.



Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim; fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.

Prostorové usporadani: max. vySka nadzemnich objekt(: 6 m od prdmérné hladiny stavajiciho
terénu v pldorysu objektu k nejvysSimu mistu stfesni konstrukce (méfeno bez vystupkl charakteru komina,
antény, nastfedniho technologického zafizeni vzduchotechniky apod.); odstav motorovych vozidel nutno
zajistit na vlastnim pozemku.

Lokalita Z7-OS - dopliujici podminky:

Lokalita je urCena pro vybudovani sportovné rekreaCni plochy, respekiujici jedineCny charakter a raz
nezastavéného Uzemi.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VYROBA DROBNA A SLUZBY (VD)

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni pro vyrobu nerusici, obchod a sluzby, plochy a zafizeni
pro skladovani, stavby pro administrativu; nerusici vyrobou se rozumi vyroba, ktera svym provozovanim
nenarusuje uzivani staveb, zafizeni a pozemku ve svém okoli a nezhorSuje zivotni prostredi v souvisejicim
prostiedi — hluk, Cistota ovzdu$i, dopravni zatéZ; mira negativnich ucinku a vlivi a zpUsob jejich omezeni
musi byt pfiméfené prokazany v dokumentaci pro uzemni fizeni, popf. v projektové dokumentaci pro
stavebni povoleni, a ovéfeny po dokonceni stavby méfenim pfed vydanim kolaudacniho rozhodnuti.

Pripustné funkéni vyuZiti: obchodni zafizeni a zafizeni sluzeb (do kapacity 1.000 m2 hrubé
podlazni plochy), Cerpaci stanice pohonnych hmot, dopravni a technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné funkéni vyuZiti: stavby pro bydleni; podminkou je, Ze v ramci dalSich
spravnich fizeni bude prokazano spinéni hygienickych limitd dle platné legislativy z provozu plochy VN, ve
které ma byt rodinny ddm umistén.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkeni vyuZiti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim; fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.

Prostorové usporadani: maximalni zastavénost pozemku nadzemnimi objekty: 50%; minimalni
zastoupeni zelené na stavebnim pozemku: 40%; max. vySka nadzemnich objektl: 10 m - od primémé
hladiny stavajiciho terénu v pidorysu objektu k nejvy$Simu mistu stfeSni konstrukce (méfeno bez vystupku
charakteru komina, antény, nastfe$niho technologického zafizeni vzduchotechniky apod.); minimalni Sifka
uliéniho prostoru bude 8 m (mezi protilehlymi ploty - hranicemi protilehlych pozemkU; odstav motorovych
vozidel nutno zajistit na vlastnim pozemku.

VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA (V2)

Hlavni funkéni vyuiziti: stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodareni, plochy a zafizeni
pro skladovani a prodej plodin prvovyroby, hnojiv a chemickych pfipravk( pro zemédélstvi a lesnictvi,
manipulacni plochy, stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu, veterinarni zafizeni.

Pripustné funkéni vyuziti: obchodni zafizeni a zafizeni sluzeb (do kapacity 200 m2 hrubé
podlazni plochy), Cerpaci stanice pohonnych hmot, dopravni a technické infrastruktura.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: -.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuZiti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim; fotovoltaické elektrarny a vétrné elektramy, s vyjimkou fotovoltaickych panell na stfechach budov.

Prostorové usporadani: maximalni zastavénost pozemku nadzemnimi objekty: 50%; minimalni
zastoupeni zelené na pozemku: 40%; max. vySka nadzemnich objektl: 10 m - od prdmérné hladiny



upraveného terénu v pldorysu objektu k nejvy$Simu mistu stfesni konstrukce (méfeno bez vystupkl
charakteru komina, antény, nastfeSniho technologického zafizeni vzduchotechniky apod.); minimalni Sifka
uli¢niho prostoru bude 10 m (mezi hranicemi protilehlych pozemku; odstav motorovych vozidel nutno zajistit
na vlastnim pozemku.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DOPRAVA SILNICNI (DS)

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni silniéni dopravy mistniho a nadmistniho vyznamu, plochy
a stavby dopravnich zafizeni a vybaveni pro automobilovou osobni a nakladni dopravu, pro autobusovou
hromadnou dopravu osob, pro dopravu v klidu, Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Pripustné funkcni vyuZiti: obchodni zafizeni a zafizeni sluZzeb (do kapacity 200 m2 hrubé
podlazni plochy).

Podminéné pripustné funkéni vyuziti: -.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkCni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, €i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim.

Prostorové usporadani: maximalni zastavénost pozemku nadzemnimi objekty: 90%; minimalni
zastoupeni zelené na pozemku: 5%.

Koridor Z9-DS - doplfiujici podminky:

Jedna se o koridor pro vystavbu délnice D4 (koridor D007 pro vefejné prospéSnou stavbu republikového
vyznamu, vymezeny v souladu s dokumentaci ZUR StfedoCeského kraje).

V ramci navazujicich schvalovacich fizeni bude vyhodnocen vliv hluku z délnice D4 na stévajici obytnou
zastavbu.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

VODNI HOSPODARSTVI (TW)

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni technické infrastruktury - zasobovéni vodou,
odkanalizovani a likvidace odpadnich vod.

Pripustné funkéni vyuziti: dopravni infrastruktura.

Podminéné pripustné funkcni vyuZiti: -.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim.

Prostorové usporadani: maximalni zastavénost pozemku nadzemnimi objekty: 90%; minimalni
zastoupeni zelené na pozemku: 5%.

NAKLADANI S ODPADY (TO)

Hlavni funkéni vyuZiti: stavby a zafizeni technické infrastruktury — ukladani, recyklace a likvidace
odpadu.

Pripustné funkéni vyuziti: dopravni infrastruktura.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: -.

Nepfipustné funkéni vyuZiti: veSkeré funkCni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou nesluditelna, nejsou v souladu, &i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuZitim.



Prostorové usporadani: maximalni zastavénost pozemku nadzemnimi objekty: 90%; minimalni
zastoupeni zelené na pozemku: 5%.

Lokalita Z6-TO - doplrujici podminky:
Jedna se o lokalitu pro vybudovani komunalniho sbérného dvora.
V ramci navazujicich schvalovacich fizeni bude doloZen vliv hluku z této lokality na stavajici obytnou
zastavbu.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

VEREJNA PROSTRANSTVI S PREVAHOU ZPEVNENYCH PLOCH (PP)

Hlavni funkéni vyuziti: plochy vefejnych prostranstvi bez omezeni pfistupu (s moznosti
regulovaného pfistupu — napfiklad v no¢nich hodinach); soucasti vefejnych prostranstvi je sidelni zele.

Pripustné funkéni vyuZiti: dopravni a technicka infrastruktura, méstsky mobiliaF.

Podminéné pripustné funkcni vyuZiti: -.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuZiti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY ZELENE

ZELEN SIDELNI (ZS)

Hlavni funkéni vyuziti: plochy vyznamné sidelni zelené.

Pripustné funkcni vyuZiti: dopravni a technicka infrastruktura, méstsky mobiliar.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: -.

Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuZitim.

Prostorové usporadani: -.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

VODNI PLOCHY A VODNI TOKY (WT)

Hlavni funkéni vyuZiti: vodni plochy a vodni toky a plochy pro vodohospodarské vyuziti.

Pripustné funkéni vyuziti: plochy USES; stavby pro snizovani nebezpedi ekologickych a
pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich disledka.

Podminéné pripustné funkéni vyuziti: dopravni a technicka infrastruktura, zafizeni pro provoz a
udrzbu dané plochy. Podminkou je, Ze nedojde prokazatelné k poSkozeni, pfipadné ke zni¢eni VKP ze
zakona.

Nepfipustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, €i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim.

Prostorové usporadani: vodni plochy a vodni toky, véetné jejich bfehovych porostd, budou
maximalné chranény; podél koryt vodnich toku bude respektovan min. 6 metrd Siroky manipulacni pruh;
neni dovoleno oplocovani vodnich ploch a vodnich toku (s vyjimkou ohradnikd, nebo dievénych bradel).
Neni dovoleno omezeni prostupnosti Uzemi pro Zivo€ichy v okoli vodote€i a vodnich ploch v nezastavéném
uzemi. V pfipadé oploceni pozemku sousedicich s korytem vodnich tok( bude oploceni respektovat



bfehovy porost vodotece. Pozemky, na kterych se nachazeji koryta vodnich tokl, nebudou déleny. Zafizeni
pro provoz a udrzbu dané plochy: pouze lehké, odstranitelné stavby; max. vyska 5,0 m, max. zastavéna
plocha 25 m2, zastfeSeni sedlovou, nebo pultovou stiechou.

Lokalita Z5-WT - doplnujici podminky:

Lokalita je urena k vybudovani nové vodni nadrze.

PLOCHY ZEMEDELSKE

ZEMEDELSKE (A2)

Hlavni funkéni vyuziti: zemédélsky pddni fond (ZPF), véetné vyznamné nelesni zelené.

Pripustné funkéni vyuziti: USES. Soucasti ploch zemédélskych je vyznamna nelesni zeleri -
pfipustné vyuziti: souasné vyuziti; vyuziti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu porosti odpovidajici
trvalym stanovistnim podminkam.

Podminéné pripustné funkcéni vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy.
Podminkou je, Ze nedojde k poskozeni, pfipadné zniceni VKP, nebo vyznamné nelesni zelené; podminkou
Jje, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim, nesmi nijak narusit stavajici charakter dzemi a
nesmi nijak sniZovat svym provozem stavajici obytny standard sousednich tzemi. Dopravni infrastruktura
(pouze Ucelové komunikace pro obhospodafovani pozemku, lezicich v plochach zemédélskych, a stezky
pro pési a cyklostezky — s travnatym nebo mlatovym povrchem) a technicka infrastruktura. Podminkou je,
Ze nedojde k naruseni, pfipadné zniceni VKP, nebo vyznamné nelesni zelené; podminkou je neexistence
prokazatelné alternativniho feseni. Soucasti ploch zemédélskych je vyznamna nelesni zelen — umisténi
nezbytné nutnych liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury. Podminkou je: pouze ve vyjimecnych
pfipadech, umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naru$eni téchto porostu.

Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré funkeni vyuZiti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuZzitim. Soucasti ploch zemédélskych je vyznamna nelesni zeler - nepfipustné vyuziti: jakékoliv zmény
funkéniho vyuziti, které by znamenaly ohroZeni pfirodé blizkého charakteru porostl, a které by znemoznily
¢i ohrozily Uzemni ochranu, rusivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemku, Upravy tokd,
intenzifikace obhospodafovani, odlesiovani, téZba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné.

Prostorové usporadani: v plochach zemédélskych budou maximalné chranény vyznamné krajinné
prvky ze zakona (pozemky uréené k pinéni funkci lesa, plochy vodni a vodni toky, udolni nivy, USES,
interakéni prvky) i dalSi vyznamné prvky stavajici zelené (remizky, meze, skupiny stromd, aleje); v plochach
zemédélskych neni dovoleno oplocovani (s vyjimkou ohradniku, nebo dfevénych bradel). Stavby a zafizeni
pro provoz a udrzbu dané plochy: pouze lehké, odstraniteiné stavby — pfistfeSky pro zvifata, krmeliste,
seniky; max. vySka 5,0 m, max. zastavéna plocha 25 m2, zastfeSeni sedlovou, nebo pultovou stfechou.

PLOCHY LESNI

LESNI (LE)

Hlavni funkéni vyuziti: pozemky urCené k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Pripustné funkéni vyuziti: USES; liniové stavby dopravni a technické infrastruktury (p&si stezky a
cyklostezky — s travnatym, nebo mlatovym povrchem - za podminky vyuziti stavajicich lesnich cest, bez
jakéhokoliv rozsifovani na Ukor lesa).

Podminéné pripustné funkéni vyuziti: -.

Nepfipustné funkcni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou nesluditelna, nejsou v souladu, &i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuZitim.



Prostorové usporadani: -.

Lokalita Z8-LE - doplfujici podminky:

Lokalita je urena k zalozeni nove lesni plochy.

Uzemni plan pripousti, aby souéasti této plochy byla pfipadné i obecni kompostarna.

PLOCHY PRIRODNI

PRIRODNI (NP)

Hlavni funkéni vyuZiti: plochy pfirodni, zajistujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny, véetné
vyznamné nelesni zelené.

Pripustné funkéni vyuZiti: ochrana pfirody a krajiny.

Podminéné pripustné funkcni vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy;
podminkou je, Ze nedojde k poskozeni, pfipadné zniceni VKP, nebo vyznamné nelesni zelené; podminkou
je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim, nesmi nijak naru$it stavajici charakter Gzemi a
nesmi nijak snizovat svym provozem stévajici obytny standard sousednich tuzemi. Dopravni infrastruktura
(pouze Ucelové komunikace pro obhospodafovani pozemku, lezicich v plochach pfirodnich, a stezky pro
pési a cyklostezky — s travnatym nebo mlatovym povrchem) a technicka infrastruktura; podminkou je, Ze
nedojde k naru$eni, pfipadné zniceni VKP, nebo vyznamné nelesni zelené; podminkou je neexistence
prokazatelné alternativniho feseni. Soucasti ploch pfirodnich je vyznamna nelesni zelef — umisténi
nezbytné nutnych liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury; podminkou je: pouze ve vyjimec¢nych
pfipadech, umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a naruseni téchto porostu.

Nepripustné funkéni vyuziti: veSkeré funkéni vyuziti a vSechny stavby, opatfeni a zafizeni, jez
jsou neslucitelna, nejsou v souladu, €i nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim
vyuzitim.

Prostorové usporadani: v plochach pfirodnich budou maximainé chranény vyznamné krajinné
prvky ze zakona (pozemky uréené k pinéni funkci lesa, plochy vodni a vodni toky, dolni nivy, USES,
interakéni prvky) i dalSi vyznamné prvky stavajici zelené (remizky, meze, skupiny strom(, aleje); v plochach
pfirodnich neni dovoleno oplocovani (s vyjimkou ohradnikd, nebo dfevénych bradel). Stavby a zafizeni pro
provoz a udrzbu dané plochy: pouze lehké, odstranitelné stavby — pfistfeSky pro zvifata, krmelisté, seniky;
max. vySka 5,0 m, max. zastavéna plocha 25 m2, zastfeSeni sedlovou, nebo pultovou stfechou.

G VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

Viymezeni verfejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni k zajiSfovani obrany a bezpecnosti statu a
ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkdm vyviastnit

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Uzemni plan navrhuje nasledujici vefejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit:

nazev - oznaceni: popis - zduvodnéni:

VPS1-VD | dopravni infrastruktura — doprava silni¢ni dalnice D4 (D007-ZUR),
v€etné vSech vyvolanych a
souvisejicich staveb

VPS2-VT |technicka infrastruktura - kanalizace a vodovod Chrasticky - odkanalizovani
a rekonstrukce vodovodu

VPS3 -VT |technicka infrastruktura - koridor pro VTL plynovod | vymezeni a upfesnéni trasy liniové
stavby dle ZUR SK (P05-ZUR)




Uvedené vefejné prospésné stavby jsou zakresleny ve Vykresu vefejné prospésnych staveb, opatfeni a
asanaci.

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Uzemni plan nenavrhuje zadna vefejné prospésna opatteni, pro ktera Ize prava k pozemkim vyvlastnit.
STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU
Uzemni plan nenavrhuje zadné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpe&nosti statu.

PLOCHY PRO ASANACI

Uzemni plan nenavrhuje zadné plochy k asanaci.

H VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB
A VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Viymezeni verejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je
predkupni pravo zfizovano, parcelnich cisel pozemku, nazvu katastralniho dzemi a pfipadné dalSich tdaji podle §5 odst. 1
katastralniho zakona

Uzemni plan nenavrhuje zadné vefejné prospé$né stavby, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.
Uzemni plan navrhuje verfejné prospésna opatfeni, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo:

nazev - oznaceni: popis - zduvodnéni:
VPO1-PU-R 02 LBC CR 02 lokalni biocentrum nefunkéni
VPO2-PU-R 04 LBC CR 02 lokalni biocentrum nefunkéni

VPO3-PU- R01-CR02 | LBK CR01-CR02 (mimo les) | mezofilni bucinny lokalni biokoridor ¢ast nefunkéni

VPO4-PU- R02-CR03 | LBK CR02-CR03 (mimo les) | mezofilni bucinny lokalni biokoridor ¢ast nefunkéni

VPO5-PU- R02-CR04 |LBK CR02-CR04 kontrastni lokalni biokoridor nefunkéni
VPO6-PU- R02-CR05 |LBK CR02-CR05 kontrastni lokalni biokoridor nefunkéni
VPO7-PU- R05-K04-22 | LBK CR05-KO4-22 kontrastni lokalni biokoridor nefunkéni
VPO8-PU- R05-MI02 LBK CR05-MI02 nivni lokalni biokoridor nefunkéni

Uvedena vefejné prospésna opatfeni jsou zakreslena ve Vykresu verejné prospésnych staveb, opatfeni a
asanaci.

| STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §50 odst.6 stavebniho zakona

Uzemni plan nestanovuje 7adna kompenzacni opatfeni.




J VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

Vymezeni ploch a koridord tzemnich rezerv a stanoveni moZného budouciho vyuZziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy ani koridory Gzemnich rezerv.

K VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU O
PARCELACI

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou
0 parcelaci.

L VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno zpracovanim dzemni studie, stanoveni
podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihity pro vioZeni dat o této studii do evidence dzemné planovaci ¢innosti

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochu, ve které je rozhodovani o zménach v (zemi podminéno
zpracovanim uzemni studie:

- Z4-SV (US1).

Uzemni studie vymezi — ve vazbé na stavajici vefejna prostranstvi v obci - vechna nové navrzena
vefejna prostranstvi v lokalité, pfi¢emz bude zajiStén pfistup - dopravni obsluha vSech pozemki v lokalité
(stavajicich i nové navrzenych); uzemni studie stanovi nové déleni pozemku v lokalité.

M VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Viymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménéch v izemi podminéno vydanim regulacniho planu, zadani regulacniho
plénu v rozsahu podle pfilohy ¢. 9, stanoveni, zda se bude jednat o requlacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho plénu z
podnétu stanoveni pfiméfené Ihaty pro jeho vydani

Uzemni plan nestanovuje 7adné plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno vydanim regula¢niho planu.



N STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Uzemni plan nestanovuje pofadi zmén v (izemi (etapizaci).

O VYMEZENi ARCHITEKTONICKY
NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které miZe vypracovavat architektonickou Cast projektové
dokumentace jen autorizovany architekt

Uzemni plan stanovuje nasledujici stavby, pro které mize vypracovavat architektonickou &ast projektové
dokumentace a autorsky dozor jen autorizovany architekt — jsou to zapsané nemovité pamatky a dalSi
cenné stavby a soubory:

- zapsané nemovité pamatky:

Chrastice - 32459/2-2434, areal - kostel Nanebevzeti Panny Marie

Chrastice - 15138/2-2922, objekt - socha sv. Jana Nepomuckého

- dalSi cenné stavby a soubory:
Chrastice - €. p. 1 —fara
Chrastice — €. p. 12 - byvaly hostinec (byvala tvrz)

P UDAJE O UZEMNIM PLANU

Udaje o poétu listii tizemniho plénu a poctu vykresti k nému piipojené grafické ¢asti
Uzemni plan Chrastice sestava z textové &asti a z &asti grafické.

Cést textova ma celkem 28 stran a sestava z nasleduiicich kapitol:

Vymezeni zastavéného uzemi

Zakladni koncepce rozvoje Gzemi obce

Urbanisticka koncepce

Koncepce verejné infrastruktury

Koncepce usporadani krajiny

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Vlymezeni vefejné prospésnych staveb

Vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb

Stanoveni kompenzaénich opatfeni

Stanoveni pofadi zmén v (zemi (etapizace)

K Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno dohodou o
parcelaci

L Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
zpracovanim Uzemni studie

M Vymezeni ploch a koridor(i, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
vydanim regulacniho planu

N  Stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace)
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Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které muze
vypracovavat architektonickou cast projektové dokumentace jen autorizovany architekt
Udaje o zemnim planu

Cast graficka obsahuje celkem 4 vykresy:

Viykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1:5 000

Hlavni vykres 1:5000

Hlavni vykres - technicka infrastruktura 1 :5 000

Viykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5 000



ODUVODNENI

A POSTUP PORIZENi UZEMNIHO PLANU

O potizeni UP rozhodlo Zastupitelstvo obce Chrastice dne 31. 07. 2019. Téhoz dne zastupitelstvo rozhodlo
o tom, ze pofizovatelem UP bude M&U Pfibram, Stavebni ufad a GUzemni planovani, odd. Gzemniho
planovani, jakozto pfislusny ufad uzemniho plédnovani a ur€enym zastupitelem pro spolupréci s
porizovatelem bude pan Michal Buchal.

Z4dost o pofizeni UP byla M&U Pfibram dorugena dne 01. 08. 2019.

V souladu s § 47 stavebniho zakona pofizovatel zpracoval navrh zadani UP, ktery byl nasledné
vefejné projednan. Zadani UP bylo schvaleno Zastupitelstvem obce Chrastice dne 18. 12. 2019

V souladu se schvalenym zadanim byl zpracovan navrh UP - projektantem Ing. arch. lvanem
Plickou, CKA 00256. Soucasti navrhu UP nebylo (v souladu se stanoviskem dotéeného organu)
vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj tzemi.

V gervnu 2020 bylo ozndmeno konani spole&ného jednani o navrhu UP (§ 50 odst. 2 stavebniho
zakona), které se uskutecnilo dne 23. 06. 2020. V prubéhu pfislusnych Ihit byla uplatnéna stanoviska a
pfipominky, jejichz vyhodnoceni je uvedeno v bodech E a P textové asti odivodnéni UP.

K navrhu UP v souladu s § 50 odst. 7 stavebniho zakona bylo vydano stanovisko nadfizeného
organu - Krajského ufadu St¢. kraje, Odboru Uzemniho planovani a stavebniho fadu, kde je konstatovano,
ze v navrhu UP nejsou shledany zadné rozpory a Ize pokracovat v daldim postupu pofizovani, tzn. fizeni o
UP.

Dle § 52 stavebniho zakona bylo nasledné vedeno fizeni o UP, jehoZ soudasti bylo vefejné
projednani dne 28.01.2020. O pribéhu vefejného projednani proved! pofizovatel zaznam.

Pofizovatel ve spolupraci s uréenym zastupitelem vyhodnotili vysledek vefejného projednani, vc.
navrhu rozhodnuti o namitkach (uvedeno pod body O, P, E textové Casti odivodnéni) a toto vyhodnoceni
kladné dohodli s dotéenymi organy (§ 53 odst. 1 stavebniho zakona).

Oduavodnéni bylo doplnéno o potfebné nalezitosti uvedené v ustanoveni § 53 odst. 4 a odst. 5
stavebniho zakona a o naleZitosti uvedené v ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu a o pouceni.

Po absolvovani veskerych vyse uvedenych procedur byl navrh UP piedlozen Zastupitelstvu mésta
Pfibram k vydani.

B SOULAD UZEMNIHO PLANU
S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE
A UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

POLITIKA UZEMNIHO ROZVOJE

Dle Politiky Gzemniho rozvoje 2008 (PUR; schvélené usnesenim vlady Ceské republiky €. 929, ze dne 20.
7.2009; ve znéni po 1. aktualizaci, schvalené usnesenim vlady Ceské republiky €. 276, ze dne 15. 4. 2015,



po 2. a 3. aktualizaci, schvalené usnesenimi viady Ceské republiky &. 629/2019 a 630/2019, ze dne
2.9.2019 a po 5. aktualizaci, schvalené usnesenimi viady Ceské republiky &. 833, ze dne 17. 8. 2020)
nelezi feSené uzemi Uzemniho planu Chrastice v Zadné rozvojové oblasti, rozvojové ose, ve specifické
oblasti, v koridoru a ploSe dopravni a technické infrastruktury.

Politika Gzemniho rozvoje CR nevymezuje ve spravnim Gzemi obce Zadny koridor pro dopravni a
technickou infrastrukturu — s vyjimkou koridoru pro vystavbu dalnice D4 (Usek Pfibram — Nova Hospoda),
ktery Uzemni plan Chradtice respektuje a s vyjimkou koridoru pro umisténi plynovodu (koridor pro VTL
plynovod Técharovice - Chrastice), ktery Uzemni plan respektuje.

Uzemni plan Chradtice respektuje republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi
udrzitelného rozvoje uzemi, které jsou obsazeny v kapitole 2.2; jedna se zejména:

14) Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty Uzemi vCetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi...

Uzemni plan navrhuje takovy rozvoj a zasady pro budouci usporadani krajiny, které jsou v souladu
s ochranou, respektovanim a dalSim rozvojem pfirodnich, civilizaCnich a kulturnich hodnot Uzemi - jedna
se zejména o ochranu charakteristického utvareni struktury obce a ochranu stavajicich kvalit volné krajiny,
v niz se obec Chrastice rozklada.

15) ,Pfedchazet pfi zménach nebo vytvareni urbanniho prostfedi prostorové socialni segregaci...”

Uzemni plan navrhuje pfiméfeny rozvoj sidla, jez je jednim z predpokladii udrzeni socialni stability a
soudrznosti v feSeném uzemi.
16) ,Pfi stanovovani zplsobu vyuZiti uzemi v Gzemné planovaci dokumentaci davat pfednost komplexnim
feSenim pfed uplatfiovanim jednostrannych hledisek a pozadavkd, které ve svych dusledcich zhorSuji stav i
hodnoty uzemi. Pfi feSeni ochrany hodnot uzemi je nezbytné zohlednovat také poZadavky na zvySovani
kvality zivota obyvatel a hospodéarského rozvoje uzemi.*

Uzemni plan pfi stanoveni zakladnich princip(i mozného dal$iho rozvoje fe$eného izemi obsahuje

zésady ochrany vSech slozek Zivotniho prostfedi, véetné (zemniho systému ekologické stability. Uzemni
plan disledné chrani kvalitni krajinné prostredi celého feSeného uzemi.
22) ,Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladl uzemi pro rizné formy cestovniho ruchu (napf.
cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot Uzemi. Podporovat
propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, které umoZziuji celoro¢ni
vyuziti pro rizné formy turistiky (napf. pési, cyklo, lyzafska, hipo).”

Uzemni plan predpoklada Uzemi pfiméfeny rozvoj turistickych aktivit; obec se nachazi v atraktivnim

uzemi, nabizejicim moznosti celoroCnich turistickych aktivit.
23) ,Podle mistnich podminek vytvaret pfedpoklady pro lepSi dostupnost uzemi a zkvalitnéni dopravni a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umistovani dopravni a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z téchto
hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soubézné."

Uzemni plan predpoklada umistovani dosud nerealizovanych inzenyrskych siti — pokud to konkrétni
podminky umozni - v soub&hu nebo mimo silniéni a pomocné silniéni pozemky; rozvoj dopravni a technické
infrastruktury je Uzemnim planem koordinovan a zaroveri jsou vytvoreny piedpoklady pfimérené obsluhy
celého fedeného zemi. Uzemni plan potvrzuje sit G&elovych komunikaci; Gzemnim planem jsou stanoveny
podminky pro prostupnost uzemi.

24) ,Moznosti nové vystavby posuzovat vzdy s ohledem na to, jaké vyvola naroky na zmény vefejné
dopravni infrastruktury a vefejné dopravy. Vytvafet podminky pro zvySovani bezpecnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a zlepSovani jeho ochrany pfed hlukem a emisemi, s ohledem
na to vytvaret v izemi podminky pro environmentalné Setrné formy dopravy (napf. zelezni¢ni, cyklistickou).”



Uzemni plan respektuje a zapracovava koridor pro vybudovani dalnice D4 (usek Pribram — Nova
Hospoda). Uzemni plan respektuje stavajici systém pé&si a cyklistické dopravy ve spravnim Gzemi obce a
vytvafi pfedpoklady pro jeho dalSi rozvoj.

30) ,Uroveni technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno
koncipovat tak, aby splfiovala poZzadavky na vysokou kvalitu Zivota v sou¢asnosti i v budoucnosti.”

Uzemni plan navrhuje v souvislosti s pfedpokladanym rozvojem spravniho (izemi obce odpovidajici
feSeni technické infrastruktury.

ZASADY UZEMNIHO ROZVOJE STREDOCESKEHO KRAJE

Dle Zasad Uzemniho rozvoje Stfedoceského (ZUR; vydanych dne 7. 2. 2012, Gginnosti nabyly dne 6. 3.
2012, ve znéni po 1. aktualizaci ze dne 27. 7. 2015 a ve znéni po 2. aktualizaci ze dne 26. 4. 2018) neni
spravni uzemi obce Chrastice do zadné rozvojové oblasti, Ci osy republikové, pfipadné krajské urovné, ani
do specifické oblasti republikové, pipadné krajské urovné a nevyplyvaji pro né ze ZUR zadné zvlastni
pozadavky.

ZUR nevymezuji ve spravnim Gzemi obce Zadné rozvojové oblasti krajského vyznamu, ani
rozvojové osy krajského vyznamu, ani specifické oblasti krajského vyznamu.

ZUR nevymezuji ve spravnim Uzemi obce zadné koridory ani plochy pro dopravni a technickou
infrastrukturu — s vyjimkou koridoru pro vystavbu dalnice D4 (Dubenec — Zaluzany, vefejné prospésna
stavba D007), ktery Uzemni plan Chrastice respektuje a zapracovava a s vyjimkou koridoru pro vystavbu
VTL plynovodu (Técharovice — Chrastice, vefejné prospé$na stavba P05), ktery Uzemni plan Chrastice
respektuje a zapracovava.

Uzemni plan Chradtice sleduje a naplfiuje priority Gzemniho planovani kraje pro zajisténi
udrzitelného rozvoje Gzemi. Uzemni plan vytvaFi podminky pro vyvazeny rozvoj spravniho (zemi obce
Chrastice, zalozeny na tfech pilifich udrZitelného rozvoje, pro péci o pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty
uzemi, pro stabilizaci a vyvazeny rozvoj hospodarskych €innosti, véetné zvySovani kvality Zivota obyvatel
ve spravnim uzemi obce Chrastice.

C SOULAD S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI,
ZEJMENA S POZADAVKY NA  OCHRANU
ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT
UZEMi A POZADAVKY NA OCHRANU

NEZASTAVENEHO UZEMI

Uzemni plan Chrastice byl zpracovan v souladu s cili a dkoly Gzemniho planovani tak, jak jsou vymezeny
v ustanoveni §18 a §19 zékona ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu, ve znéni
pozdéjSich predpist (stavebni zakon).

Cilem Uzemniho planovani je vytvafet pfedpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi,
spoCivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodéafsky rozvoj a pro
soudrznost spoleCenstvi obyvatel Uzemi a pro rozvoj, ktery uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz by
ohroZoval podminky zivota generaci budoucich — tfi pilife udrZitelného rozvoje: ekologicky, ekonomicky a
socialni.



Uzemni plan Chrastice napliiuje pozadavek na soulad s cili Uzemniho planovani vytvorenim
komplexniho nazoru na urbanistické feSeni spravniho uzemi obce, vymezenim a stanovenim podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti, upfesnénim podminek pro vyuZiti jednotlivych rozvojovych
lokalit, definovanim podminek pro dopravni a technickou infrastrukturu a stanovenim podminek pro ochranu
nezastavitelného Uzemi a cenného krajinného rézu feSeného uzemi.

Uzemni plan Chradtice vytvafi predpoklady k zabezpegeni trvalého souladu véech piirodnich,
civilizaénich a kulturnich hodnot v feSeném Uzemi, zejména se zfetelem na péci o Zivotni prostfedi a
ochranu jeho hlavnich sloZek — pady, vody a ovzdusi.

Uzemni plan Chrastice naplfiuje Ukoly Uzemniho planovani tim, Ze stanovuje celkovou koncepci
rozvoje Uzemi, vCetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podminky Uzemi, Zze v procesu
zpracovani provefil a posoudil potfebu zmén v Uzemi, vefejny zajem na jejich provedeni, jejich pfinosy,
problémy, rizika s ohledem na vefejné zdravi, zivotni prostedi, geologickou stavbu Uzemi, vliv na vefejnou
infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuzivani, Ze stanovil podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem
vyuZiti a definoval tak urbanisticke, architektonické a estetické poZadavky na vyuZivani a prostorové
usporadani Uzemi, Ze urbanistickou koncepci stanovil podminky pro provedeni zmén v Gzemi, zejména pak
pro umisténi a uspofadani staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty Uzemi, Ze stanovenim
podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti vytvafi podminky pro obnovu a rozvoj sidelni
struktury a pro vysoky standard prostfedi, a Ze vytvafi v uzemi podminky pro hospodarné vynakladani
prostredkl z vefejnych rozpoctl na zmény v tzemi.

D SOULAD S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA
A JEHO PROVADECICH PREDPISU

Uzemni plan Chrastice je zpracovan v souladu se zakonem ¢&.183/2006Sb. o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist (stavebni zakon) a provadécimi vyhlaskami:

- Vyhlaskou €. 500/2006 Sb. o tzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a
zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, v platném znéni;

- Vyhl&Skou €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, v platném znéni.

E SOULAD S POZADAVKY o
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU
A SE STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU
PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU,
POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

Uzemni plan Chrastice je zpracovan v souladu s pozadavky zvlatnich pravnich predpisu.



Uzemni plan Chrastice respektuje podle mistnich moznosti nasledujici pozadavky civilni ochrany na
uzemni plan:

A. Ochrana Uzemi pred prichodem pralomové viny vzniklé zvlastni povodni: Ve spravnim uzemi
obce Chrastice nejsou na vodnich tocich stanovena zaplavova uzemi, v€etné aktivni zény zaplavového
uzemi.

B. Z6ny havarijniho planovani: V pfipadé obce Chrastice se zony havarijniho planovani nefesi.

C. Ukryti obyvatelstva v dusledku mimoradné udalosti: Obec Chrastice neméa zpracovan ,Seznam
protiradiaCnich ukrytd budovanych svépomoci za branné povinnosti statu“. V soucasné dobé Ize Ukryt trvale
bydliciho obyvatelstva zabezpeCit domovnimi sklepy.

D. Plochy pro potfeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani: Jako vhodny objekt se navrhuje
budova zakladni Skoly, resp. cely Skolni areal.

E. Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci: Mistem pro skladovani materiélu civilni
ochrany a humanitarni pomoci je budova obecniho ufadu.

F. Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy: Ve
spravnim Uzemi obce Chrastice se nenachazeji objekty s opravnénim skladovat nebezpecné latky.

G. Plochy zachrannych, likvidacnich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych
ucinkd vzniklych pfi mimoradné udalosti: Bude nutné fesit pfipadné ve spolupréaci se sousednimi obcemi.

H. Plochy pro potfeby zachrannych, likvidacnich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo snizeni
Skodlivych ucink kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti: Bude nutné fesit pfipadné ve spolupraci
se sousednimi obcemi.

I. Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii: Pfi rozsahlejSim znehodnoceni
vodnich zdroju vodovodu by bylo mozné zajistit nahradni zasobovani ze zdrojl na Uzemi obce, cisternami a
balenou vodou. Zasobovani pozarni vodou bude zajisténo z vodnich ploch na Uzemi obce. Pro zasobovani
elektrickou energii neni v obci nahradni zdroj. Nouzové zasobovani elektrickou energii by muselo byt
feSeno pfipadné ve spolupraci s okolnimi obcemi.

Uzemni plan Chrastice respektuje limity a zajmy Ministerstva obrany CR:

- jev 082 z UAP (pro nadzemni stavby — elektronické komunika&ni vedeni MO CR), ktery je nutno
respektovat podle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona €. 183 / 2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu;

- jev 102 z UAP (vzdusny prostor MO CR), ktery je nutno respektovat podle ustanoveni § 41 zakona
¢. 49 / 1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona €. 455 / 1991 Sb., o Zivnostenském
podnikani, podle ustanoveni § 175 odst. 1 zékona €. 183 / 2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim
fadu.



K névrhu Gzemniho planu byla v rdmci spoleéného jednani uplatnéna nasledujici stanoviska dotéenych
organu (§ 50 stavebniho zékona):

podatel
doruceno dne
Cislo jednaci

strucné znéni

vyhodnoceni vé.
pokynu k tGpravé navrhu
pro veiejné projednani

Ministerstvo zivotniho prostfedi
Odbor vykonu statni spravy |
Vrovicka 65

100 10 Praha 10

23.07.2020

MZP/2020/500/1379

Bez pfipominek.

Vzato na védomi.

KU Sté. kraje
Zborovska 11
150 21 Praha 5

23.07.2020

076929/2020/KUSK
(koordinované stanovisko)

Odbor zZivotniho prostiedi a zemédélstvi

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

1/ Bez pfipominek.

Zakon €. 334/1992 Sb., 0 ochrané ZPF
2/ Souhlas s nezemédélskym vyuzitim vech navrzenych
zastavitelnych ploch.

Zakon ¢&. 289/1995 Sb., o lesich
3/ Bez pfipominek.

Zakon 6.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostredi
4/ Bez pfipominek.

Zakon €.254/2001 Sb., o vodach
5/ Bez pfipominek.

Zakon €. 201/2012 Sb., 0 ochrané ovzdusi
6/ Bez pfipominek.

Zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii
7/ Bez pfipominek.

Odbor dopravy
8/ Bez pfipominek.

Odbor kultury a pamatkové péce
9/ Nejsme kompetentnim organem k uplatnéni stanoviska.

1 - 8/ Vzato na védomi.

9/ Prislusny dotceny organ
pamatkové péce (MU
Pribram) byl k uplatnéni

stanoviska vyzvan; stanovisko

neuplatnil.

Ministerstvo dopravy
NabF. Ludvika Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

17.07.2020

475/2020-910-UPR/2

1/ Z hlediska drazni, letecké a vodni dopravy souhlasime.

2/ Z hlediska dopravy na pozemnich komunikacich, nami
sledovanych dalnic a silnic 1. tfidy souhlasime za nasledujicich
podminek:

-V grafické ¢asti Uzemniho planu pozadujeme vymezit koridor pro

1/ Vzato na védomi.

2/ Veskeré uvedené
pozadavky zapracovany.




vefejné prospésnou stavbu (dale jen ,VPS®) dalnice D4 minimainé
v 8ifi 300 m s odpovidajicim rozsifenim v prostoru navrzené
mimourovriové kfizovatky (dale jen ,MUK").

-Pozadujeme mezi VPS zarfadit dalnici D4, véetné vSech
vyvolanych a souvisejicich staveb.

-Pozadujeme v UP nevymezovat koridor pro D4 jako zastavitelnou
plochu.

-V textové ¢asti odivodnéni pozadujeme v kapitole ,Vefejné
vybaveni — Dalnice D4 a silni¢ni automobilova doprava® vypustit
vétu ,Trasa dalnice bude realizovana v parametrech

rychlostni komunikace navrhové kategorii R25,5/100 dle
dokumentace vypracované ve spolec¢nosti

Valbek Plzeri*.

Krajska hygienicka stanice
St¢. Kraje se sidlem v Praze
Uzemni pracovisté v Pibrami
U Nemocnice 85

261 80 Pribram

30.06.2020

KHSSC 27865/2020

Souhlas za splnéni nasledujicich podminek:

1/ U navrzenych lokalit Z1-SV, Z2-SV, Z3-SV bude v ramci
schvalovacich fizeni konkrétnich staveb dolozen vliv hluku z
pozemni komunikace - silnice I/4 na navrzené bydleni, u lokality
Z4-SV z prelozky silnice I/4 /D4/ na navrzené bydleni. Souc¢asné
bude zohlednén vliv hluku z D4 na stavajici obytnou zastavbu.

2/ U navrzené lokality Z4-SV bude doloZen vliv hluku ze stavajici
plochy VZ /v pfipadé provozl s hlukovou zatéZi / na navrzené
bydleni.

3/ U navrzené lokality Z6-TO bude v rdmci schvalovacich fizeni
feSen vliv hluku z navrzené lokality na navazujici stavajici obytnou
zastavbu.

4/ U &asti navrzené lokality Z1-SV v blizkosti stavajici trafostanice
bude zohlednén vliv hluku z uvedeného provozu na navrzené
bydleni.

1 -4/ Zapracovano.

Hasi¢sky zachranny sbor St¢.
kraje

Uzemni odbor Pfibram
Skolni 70

261 01 Pfibram

26.06.2020

HSKL - 2349-2/2020 - PB

1/ Souhlasné stanovisko.

2/ Doporuceni: konkretizovat zdroje poZarni vody v souladu se
Seznamem zdrojl pozarni vody pro St¢. kraj.

1/ Vzato na védomi.

2/ Zhodnoceno projektantem
UP.

Ministerstvo primyslu a obchodu
Na Frantisku 32

110 15 Praha 1

22.06.2020

MPO 298590/2020

1/ Souhlasné stanovisko.

2/ Na str. 18 vyrokové Casti textu bude opravena ta ¢ast textu, ze

v feSeném Uzemi se nenachazi Zadné loZiska surovin — do JV &asti
Uzemi zasahuije loZisko nevyhrazenych nerostl — stavebniho
kamene €. 3245200 Kozarovice — Bfezina.

1/ Vzato na védomi.

2/ Opraveno.




K néavrhu Gzemniho planu byla v ramci vefejného projednani (§ 52 odst. 3 stavebniho zakona, § 172 odst. 4
spravniho fadu) uplatnéna nasledujici stanoviska dotéenych organa:

STANOVISKA
(§ 52 odst. 3 stavebniho zakona)

datum doruceni struéné znéni navrh vyhodnoceni
¢islo jednaci
podatel

15.04.2021 Souhlasné stanovisko. Vzato na védomi.
MPO 338223/2021

Ministerstvo primyslu a
obchodu

Na Frantisku 32

110 15 Praha 4




29.04.2021
SPU 117886/2021/Ben

Statni pozemkovy ufad
KPU pro Sté. kraj a hl.
m. Praha

Mam. W. Chrchilla
1800/2

130 00 Praha 3 -
Zizkov

Souhlasime za nize uvedenych podminek:

Statni pozemkovy Gfad s navrhem uzemniho planu Chrastice souhlasi za
niZe uvedenych podminek:

V' zamovém (zemi navrhu Uzemniho planu spravuje oddéleni
vodohospodafskych staveb tyto stavby vodnich dél - hlavni odvodiovaci
zafizeni (HOZ), které jsou v majetku statu a v pfisluSnosti hospodafit
Statniho pozemkového Ufadu v souladu s § 56 odst. 6 zakona ¢&. 254/2001
Sb., 0 vodach, v platném znéni a § 4 odst. 2 zakona €. 503/2012 Sb., o
Statnim pozemkovém (fadu a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v
platném znéni:

nazev HOZ rok pofizeni ID majetku

otevfeny [km] zatrubnény [km] CHP

C, Ohaisky 1976 2110000238-11201000 0,212
0,000 1-08-04-056

Cast Zaluzany-Kozarov., odpad A 1975 2110000239-11201000 0,689

0,000 1-08-04-056

Chrastice Il, B 1979 2110000240-11201000 0,094
0,000 1-08-05-056

Chrastice Il, B 1979 2110000241-11201000 0,000
0,351 1-08-05-056

Chrastice IV, odpad A 1982 2110000242-11201000 0,000
0,242 1-08-05-056

Cast Chrastice IV, odpad B 1982 2110000243-11201000 0,000

1,235 1-08-05-056

Chrastice IV, odpad C 1982 2110000244-11201000 0,065
0,000 1-08-05-056

Kletice E1 1989 2110000470-11201000 0,089
0,000 1-08-05-056

Kletice E1 1989 2110000471-11201000 0,000
0,311 1-08-05-056

Zaluzany Il, odpad A 1975 2110000530-11201000 0,000
0,654 1-08-05-056

Orientaéni zakres trasy jednotlivych HOZ s popisem jsou vyznaceny na
vyfezu z map ZM10 €. 22-21-16, 22-21-17, 22-21-21 a 22-21-22, oteviené
useky HOZ jsou v mapé vyznaceny Cervenou linii a zakryté Useky tmavé
modrou linii, plochy s podrobnym odvodfiovacim zafizenim (POZ) jsou
vyznageny ridzovou a okrovou barvou.

Doporucujeme, aby pribéh a umisténi vySe uvedenych staveb HOZ byly
pofizovatelem Gzemniho plénu vzaty na védomi a aby trasy HOZ byly
zpracovatelem tizemniho planu dopinény do vykresové dokumentace.

Podél zakrytého HOZ pozadujeme nezastavény manipulacni pruh o $ifi 4 m
od osy potrubi. Do téchto HOZ nesmi byt vypoustény zadné odpadni ani
destové vody. Podél HOZ nesmi byt vysazovana Zadné doprovodna zeler.
Podminky budouci vystavby, kterd mize byt ve stfetu s uvedenymi HOZ,
budou upfesfiovany ze strany spravce v pribéhu Uzemniho a stavebniho
fizeni jednotlivych staveb.

Dale se v zajmovém Uzemi navrhu UP nachazi stavba vodniho dila -
podrobné odvodiovaci zafizeni (POZ). Dostupné podklady - udaje o POZ
(investicich do pldy za Ucelem zlepSeni pldni drodnost)) jsou
neaktualizovanymi historickymi  daty, kterd pofidila Zemédélska
vodohospodaiska sprava digitalizaci analogovych map 1 : 10 000.
Vzhledem k tomu, Ze neexistuje evidence melioraci (odvodnéni a zavlah) a
jejich naslednych zmén (zrudeni, rozSifeni) od doby pofizeni téchto dat
(z&kresy do map provedeny v 90. letech, jejich nésledna digitalizace
probéhla pfiblizné v letech 2003-2007), nemusi proto tato data odpovidat
skute&nému rozsahu melioraci na jednotlivych pozemcich. Udaje jsou k
dispozici ke stazeni na Portalu farmare
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formatu shp
a jsou také zobrazeny v LPIS/Zivotni prostfedi/Nitratova smémice/Ulozeni
hnojiv — detail/Meliorace.

Pokud dojde k dotéeni POZ, pozadujeme zachovat, pfipadné obnovit, jeho
funknost.

Dle § 52 odst. 3 stavebniho zakona
dot&ené organy uplatiiuji sva stanoviska
pouze k tém astem feSeni UP, které byly
od spolecného jednani zménény.

Predmétné Feseni nebylo ze strany SPU
v ramci spoleéného jednani nijak
pfipominkovano - a¢ byl SPU k uplatnéni
stanoviska vyzvan - ani nebylo od
spole¢ného jednéni nijak zménéno.

Nicméné ze stanoviska nevyplyvaji zadné
konkrétni pozadavky na feseni UP,
uvedené jevy (poZadavky) existuji nezavisle
na UP, jde pouze o informativni zakres a
komentéf. Proto bude pozadované
zaneseno textové ¢asti odivodnéni UP a
do koordina&niho vykresu UP.




F ZPRAVA O VYHODNOCENi VLIVU NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMIi OBSAHUJICi ZAKLADNI INFORMACE O
VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI VCETNE
VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Krajsky Ufad Stfedoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi jako organ posuzovani vlivi na
Zivotni prostfedi podle ust. § 20 pism. b) a § 22 pism. d) zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpist na zakladé ust. § 10i odst. 2 zakona, kritérii uvedenych
v pfiloze €. 8 zakona ve svém stanovisku k navrhu zadani vyloucil vyznamny vliv pfedloZené koncepce
Uzemniho planu Chrastice samostatné i ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo zaméry na pfiznivy stav
pfedmétu ochrany nebo celistvost na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (soustava NATURA 2000),
a ve svém stanovisku k navrhu zadani nepozaduje zpracovat vyhodnoceni viivii UP Chrastice na Zivotni
prostfedi (tzv. SEA).

G STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST.
5SZ

Viyhodnoceni vlivi zmény na udrZitelny rozvoj Uzemi nebylo zpracovano a z tohoto divodu nebylo
uplatnéno stanovisko krajského Ufadu podle § 50 odst. 5 stavebniho zakona.

H SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5
SZ ZOHLEDNENO, S UVEDENIM ZAVAZNYCH DUVODU,
POKUD NEKTERE POZADAVKY NEBO PODMINKY
ZOHLEDNENY NEBYLY

Viyhodnoceni vlivi zmény na udrZitelny rozvoj Uzemi nebylo zpracovano a z tohoto divodu nebylo
uplatnéno stanovisko krajského Ufadu podle § 50 odst. 5 stavebniho zakona.



| KOMPLEXNi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

Resenym Gzemim Gzemniho planu je spravni izemi obce Chrastice, které tvofi katastralni (zemi Chrastice.

Obec Chrastice lezi ve spravnim obvodu obce s rozSifenou plsobnosti Pfibram. Spravni Gzemi
obce lezi v pomérné kvalitni krajiné, v pfimém kontaktu s atraktivni rekreaCni oblasti pfi vodni nadrzi Orlik.
Z hlediska dopravniho napojeni je spravni Gizemi obce obslouzeno velmi dobfe — lezi na silnici 1/4 a izemim
prochazi budouci trasa dalnice D4; z hlediska dopravniho napojeni je tedy obec atraktivni jak vzhledem
k pracovnim pfilezitostem a obCanskému vybaveni v Pfibrami, tak i v hlavnim mésté Praze. Je moZné
pfedpokladat, ze vyznam oblasti, ve které se rozklada spravni Uzemi obce Chrastice, v budoucnu stoupne a
oblast se stane vyznamnéjSi soucasti rekreacniho zazemi Prahy a zaroven atraktivni lokalitou i z hlediska
trvalého bydleni.

Ve spravnim Uzemi obce Chrastice lezi vlastni sidlo Chrastice a jihovychodné od néj samostatné
se rozvijejici sidlo Chrasticky. Sidlo Chrastice se rozvijelo podél puvodni historické stopy prujezdni
komunikace, ktera byla teprve pozdéji pfelozena do podoby vychodniho obchvatu sidla (silnice 1/4).
Pfirozenou dominantou zastavby sidla je kostel Nanebevzeti Panny Marie, obklopeny hfbitovem. Sidlo
Chrasticky se vyvinulo pak podél silnice, vedouci smérem vychodnim do Bukovan. V prib&hu minulého
stoleti byla postupné zastavba obou sidel zahuStovana, struktura sidla Chrastice byla dopinéna o pomérné
rozlehly areal zakladni a matefské Skoly, struktura sidla Chraticky pak o rovnéz dosti rozlehly areél
zemédeélského hospodareni pfi jiznim okraji sidla.

Ve spravnim Gzemi obce Chrastice se nachazeji nasledujici nemovité kulturni pamatky, zapsané v
Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek CR:

Chrastice - 32459/2-2434, areal - kostel Nanebevzeti Panny Marie

Chrastice - 15138/2-2922, objekt - socha sv. Jana Nepomuckého
Ve spravnim Uzemi obce Chrastice se nachazeji jesté dalSi cenné stavby a soubory:

Chrastice - €. p. 1 -fara

Chrastice - €. p. 12 — byvaly hostinec (byvala tvrz)

Pro tyto uvedené stavby muze podle ustanoveni Uzemniho planu vypracovavat architektonickou &ast
projektové dokumentace a autorsky dozor jen autorizovany architekt.

ZAKLADNI URBANISTICKA KONCEPCE

Hlavnimi zasadami koncepce rozvoje feSeného Uzemi jsou: respektovani a udrzeni kvality pavodni,
historické urbanistické struktury sidla, spojené sjeji pfipadnou postupnou obnovou. Dojde pfi tom k
logickému dopInéni a zahu$téni stavajici struktury zastavby sidla novymi rozvojovymi lokalitami,
vychazejicimi z historického prostorového a funkéniho uspofadani uzemi; dusledné bude chranéna volna
krajina, leZici ve spravnim uzemi obce. Sidlo Chrastice i sidlo Chrasticky se budou i nadéle rozvijet jako
samostatna, nova zastavba ve vymezenych zastavitelnych plochach bude pfirozené doplhovat stavajici
zastavbu. DalSi rozvoj obou sidel povede k potvrzeni pomémné kompaktniho charakteru smisené vesnické
zastavby s previadajicim podilem bydleni v rodinnych domech.

Koncepce dopravni a technické infrastruktury (podrobnéji popsana dale) vychazi z dnesniho stavu,
z potreb zastavéného Uzemi a z nérokd nové vymezenych zastavitelnych ploch - s cilem zajistit uspokojivy
standard vS§em uZivatelim spravniho Uzemi obce.

Stavajici zastavéné Gzemi obou sidel je Gzemnim planem povazovano za stabilizované. Uzemni plan
vymezuje pfedevSim zastavitelné plochy pro bydleni v rodinnych domech izolovanych (plochy smiSené
obytné venkovské). V Chrasticich se jedna o pokraCovani v jiz zapo€atém rozvoji zastavby rodinnych domda
severnim smérem podél vychodniho okraje historické prljezdni komunikace (lokality Z1-SV a Z2-SV),



zastavba zde bude vychazet ze stavajici parcelace. V Chrasti¢kach navrhuje uzemni plan doplnit také dvé
lokality pro vystavbu rodinnych domi (lokality Z3-SV a Z4-SV), pficemz pro relativné rozlehlou lokalitu Z4-
SV predpoklada tuzemni plan vypracovani uzemni studie, jeZ bude rovnéZ podminkou pro rozhodovani o
zménach v tomto Uzemi; v této lokalité Uzemni plan pfipousti i pfipadnou realizaci obecnich bytovych domd.
Uzemni studie vymezi — ve vazbé na stavajici vefejna prostranstvi v obci - vechna nové navrzena vefejna
prostranstvi v lokalité, pfiCemz bude zajiStén pfistup - dopravni obsluha vSech pozemk( v lokalité
(stavajicich i nové navrzenych); Uzemni studie stanovi nové déleni pozemku v lokalité. Dlvodem ke
zpracovani uzemni studie je zajiSténi logického a koordinovaného rozvoje této zastavitelné plochy.

Vsidle Chrastice je uzemnim planem vymezena zastavitelnd plocha pro zfizeni komunalniho
sbérného dvora (lokalita Z6-TO). Tato rozvojova lokalita sice lezi ve vazbé na stavajici zastavéné Uzemi
sidla, ale v takové poloze, Ze pfipadné negativni ucinky provozu tohoto sbérného dvora nebudou mit viiv na
obytny standard pfilehlého zastavéného uzemi obce.

Uzemni plan potvrzuje rekreadni raz krajiny, leZici ve spravnim Gzemi obce, a na podporu
turistickych a sportovné rekreacnich aktivit vymezuje jihozapadné od sidla ChraStice pomérné malou
zastavitelnou plochu / rozvojovou lokalitu Z7-0S. Uzemni plan dale vymezuje lokalitu pro zalozeni nové
vodni plochy (lokalita Z5-WT) severovychodné od sidla Chrastice a pro zalozeni nové lesni plochy (lokalita
Z8-LE), dopliujici stavajici lesni plochy jizné od sidla Chrastice.

Uzemni plan - v souladu se Zasadami uzemniho rozvoje Stfedodeského kraje — vymezuje koridor
pro vystavbu dalnice D4 (koridor Z9-DS). Tento koridor (vefejné prospésna stavba D007 ze ZUR SK),
stejné jako koridor pro vystavbu VTL plynovodu Técharovice — Chrastice (vefejné prospésna stavba P05 ze
ZUR SK) jsou Uizemnim planem zafazeny mezi vefejné prospé$né stavby.

Pfi dalSim rozvoji feSeného Uzemi je nutno respektovat drobnou architekturu a pamatky mistniho
vyznamu a architektonické objekty, které jsou soucCasti historie obce. PFi prostorovém uspofadani novée
zastavby je nutno vychazet z historické urbanistické struktury sidel v navaznosti na terénni konfiguraci
pfilehlého Uzemi a charakteristicky réz krajiny.

Nezastavéné uzemi je tvofeno pfirodnimi plochami, jejichz jedineCny krajinny raz bude
jednoznacné respektovan. V nezastavitelném Uzemi nebudou zakladany nové rozvojové lokality, ani
zvétSovan rozsah stavajicich samot. DUsledné bude toto Uzemi chranéno pfed negativnimi dopady
rekreace, pfipustna je kratkodoba rekreace, vyuZivajici cyklistické a turistické trasy.

V feSeném Uzemi - ve spravnim uzemi obce Chrastice nebudou povolovany fotovoltaické elektrarny
a vétrné elektrarny; umisténi fotovoltaickych panelll je mozné pouze na stfechy objektl v plochach
smiSenych obytnych, v plochach obfanského vybaveni a v plochach vyroby a skladovani.

Nové stavby dopravni a technické infrastruktury nesmi narusit stavajici charakter feSeného uzemi.

BILANCE

V nasledujici tabulce je uvedena bilance jednotlivych ploch zmén pro bydleni (plochy smiSené obytné) dle
navrhu uzemniho planu Chrastice; kapacity jsou uvedeny v poCtu rodinnych dom(. Jedna se o bilanci
maximalné dosazitelnych kapacit, ktera vychazi z hypotetického predpokladu maximalniho vyuziti regulativi
pro jednotlivé lokality. Celkové kapacita maximélniho vyuZiti rozvojovych lokalit pro bydleni je cca 20
rodinnych dom.



lokalita plocha lokality kapacita poznamka
(m?) (RD)

21-SV 3.953 2

Z22-8V 12.209 6

Z23-SV 4.599 3

Z24- SV 14.916 10 uzemni studie

celkem 21RD

SYSTEM SIDELNi ZELENE
KRAJINA

ReSené Uzemi je soucasti Ceskomoravské soustavy, podsoustavy Stfedodeskd pahorkatina,
geomorfologického celku BeneSovska pahorkatina, podcelku Breznicka pahorkatina, okrsku Milinska
vrchovina.

Milinska vrchovina je plocha vrchovina v povodi Vitavy, na granitoidech stfedoCeského plutonu
okrajového, blatenského a neCinského typu s télesy gaber a gabrodioriti a na proterozoickych
metabazitech jilovského pasma. Milinska vrchovina je charakterizovana silné rozclenénym erozné
denudacénim reliefem s vyraznymi hibety, suky, se skalnimi tvary zvétravani a odnosu a hluboce zafiznutym
udolim Vltavy a pfitoku.

ZdejSi krajina se vyznacuje podprimérnym zastoupenim lesa (17,6 %). Pfirodni hodnoty krajiny jsou
vSak zvyseny vyssim zastoupenim rozptylené krajinné zelené v tizemi.

Resené Uzemi je dle ZUR sougasti oblasti N 19 — krajiny relativné vyvazené. Oblasti krajin relativné
vyvazenych, nemaji spole¢ny specificky fenomén. Obvykle jsou charakteristické relativné pestrou skladbou
zastoupenych druht pozemkd. Pfitom vyraznéji nepfevazuiji ani ekologicky labilni ani ekologicky stabilni
plochy. Déle jsou do této oblasti zahrnuty ty ¢asti uzemi, které se sice svym charakterem bliZi krajiné polni,
ale ptdni poméry v nich, v regionalné vyznamném rozsahu, nedosahuji nadprimémé kvality.

PoZzadavky na vyuZiti - cilové charakteristiky krajiny (dle ZUR)

Dlouhodoba cilova charakteristika spociva v dosaZeni relativné vyvazeného pomeéru ekologicky labilnich a
stabilnich ploch a stabilizaci jejiho polyfunkéniho charakteru kulturni krajiny.

Podminky pro nasledné rozhodovani (dle ZUR)

Zmény vyuZiti Uzemi musi podporovat tvorbu relativné vyvazeného charakteru kulturni krajiny, respektive
tento charakter nesmi zmény narusit nebo zabranit dosazeni vyvazeného stavu

Uzemni plan se zamérem zachovani a zvyseni ekologické stability krajiny a estetickych i pfirodnich
hodnot krajiny vymezuje v Gzemi prvky USES. Realizace t&chto ploch trvalé vegetace bude mit za vysledek
vyznamné posileni pfirodnich hodnot zdejsi krajiny.

Pro vysadby krajinné zelené je nutné pouzit vyhradné plvodni pfirozené druhy drevin, odpovidajici
potencialni pfirozené vegetaci. V daném uzemi se jedna o jednotky potencialni pfirozené vegetace (dle
Neuhéuslové a kol.: Mapa potenciélnl’ pFirozené vegetace Ceské republiky, Praha 1998): 36 - Bikové
¢asti pak 24 - Bikova bucina (Luzulo- Fagetum)

Jedné se pfedevSim o nasledujici druhy:

dub zimni fidCeji letni, (Quercus petraea, Q. robur), bfiza (Betula pendula), habr (Carpinus betulus),
buk (Fagus sylvatica), lipa srd¢itd (Tilia cordata), jefab (Sorbus aucuparia), jasan ztepily (Fraxinus
excelsior) a javor klen popf. mlé¢ (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) tieSefi — Cerasus avium). Ve



vychodni &asti Uzemi pfedevsim jedle (Abies alba), borovice (Pinus sylvestris), smrk (Picea abies) i buk
(Fagus sylvatica).

Uzemni plan cti hodnoty krajiny v feSeném Gzemi, pfedevsim lesni i krajinnou zeleri. Uzemni plan
zachovava hodnotnou strukturu drobnych lesnich porostl, remiz, rozptylené zelené a doprovodné zelené
podél vodnich tokd a komunikaci v Gzemi.

Pro zachovani a posileni krajinafské hodnoty zajmového uzemi je nutna ochrana veskeré stavajici
krajinné zelené a doplfiovani liniové zelené podél komunikaci a vodote¢i. Dilezita je ochrana vSech
vyznamnych krajinnych prvku a jejich dopliovani.

ZELEN V SIDLE

Vramci Uzemniho planu nejsou vymezeny nové plochy pro sidelni zelen, plochy zelené jsou dany
procentem zastoupeni zelené pro plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti. VeSkera stavajici sidelni zeler je
uzemnim planem zachovavana a cténa.

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Dle Studie vyhodnoceni krajinného rézu na uzemi stfedoCeského kraje (. Vorel 2008) kterou pofidil
StfedoCesky kraj, se feSené Uzemi nachazi v oblasti krajinného razu (ObKR) 34 Pfibramsko.

Oblast rozkladajici se na jihu StfedoCeského kraje je vyrazné vymezena na severu a zapadé
masivem Brdské vrchoviny, na vychodé pak hluboce zafiznutym udolim Vitavy s pfehradami Orlik a Kamyk
a okolnim lesnim komplexem. Oblast se rozklada zhruba mezi sidly Pfibram, Rozmital pod Tfem§inem a
Bfeznici.

V' soucCasnosti v oblasti krajinného rézu Pfibramsko pfevladaji polni kultury. Lesni spoleCenstva
jsou vazana téméf zcela na svahy vrcholu a jen ojedinéle vytvareji rozsahlejsi komplexy. Prevazuji smréiny,
na jihu oblasti i bory. Vodni toky doprovazeji pfevazné ptacincové olSiny, v pramennych mistech a na
drobnych tocich pak jasaniny s ostfici fidkoklasou. Vyrazné jsou zastoupena spoleCenstva rakosin a
vysokych ostfic v okoli rybnik( na Rozmitalsku, Bfeznicku a v mensi mife i v okoli Pfibrami. Na rybniky jsou
také vazana spolecenstva submersnich a natantnich vodnich makrofyt a spole¢enstva obnazenych den.

Oblast Pfibramsko patfi k vrcholné stfedovéké sidelni krajiné hercynského okruhu. Mizeme v ni
identifikovat nékolik historickych center, na zapadé je to mésto RoZmital pod Tfem$inem, na severu mésto
Pfibram, na jihu Bfeznice a na vychodé Milin. Kromé nich je oblast prostoupena mnozstvim mensich
historickych sidel s fadou pamatek, krajinafskymi Upravami a vyznamnymi misty.

Clenita krajina je ¢lenéna na fadu prostord s dil&imi sceneriemi a prihledy a s dil&imi dominantami,
terénnimi i kulturnimi.

V oblasti krajinného razu je tfeba dbat o minimalizaci zasahl a zachovani vyznamu znaku
krajinného razu, které jsou zasadni nebo spoluuréujici pro raz krajiny a které jsou dle cennosti v rdmci statu
Ci regionu jedineCné nebo vyznacné. Jedna se o nasledujici zasady ochrany krajinného razu, z nichz
nékteré jsou obecné pouzitelné pro ochranu pfirody a krajiny a nékteré pro uzemné planovaci €innost:

e Ochrana vegetacnich prvku liniové zelené podél vodnich toku a vodnich ploch jakoZto duleZitych
prvkl prostoroveé struktury a znak pfirodnich hodno (zejména RoZmitalsko a Breznicko)

o Respektovani struktury zemédélské krajiny Rozmitélska a Bfeznicka se vztahem zemédélskych
ploch, sidel a nelesni zelené a geometrizace krajiny na Tochovicku

o Respektovani dochované a typické urbanistické struktury venkovskych sidel v zemédélské krajiné.

Rozvoj venkovskych sidel bude v cennych polohach orientovan do sou¢asné zastavéného uzemi (s

respektovanim znakl urbanistické struktury) a do kontaktu se zastavénym Gzemim.



e Zachovani dimenze, méfitka a hmot tradini architektury u nové vystavby situované v cennych
lokalitach se soustfedénymi hodnotami krajinného razu

e Zachovani méfitka a formy tradiénich staveb pfi novodobém architektonickém vyrazu u nové
vystavby v polohach mimo kontakt s cennou lidovou architekturou

e Dbat pfi vystavbé na zachovani vyznamu kulturnich dominant v krajinné scéné (kostely, kaple,
zamky).

e Ochrana siluet kulturnich dominant a historické zastavby mést a obci.

UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Hlavnim cilem vytvafeni Gzemnich systém( ekologické stability krajiny je trvalé zajiSténi biodiverzity,
biologické rozmanitosti, ktera je definovana jako variabilita vSech Zijicich organismu a jejich spoleCenstev a
zahrnuje rozmanitost v ramci druht, mezi druhy a rozmanitost ekosystémd.

Podstatou Uzemnich systému ekologické stability je vymezeni sité pfirodé blizkych ploch v
minimalnim Uzemnim rozsahu, ktery uz nelze dale sniZzovat bez ohrozeni ekologické stability a biologické
rozmanitosti uzemi. Je vSak zfejmé, Ze vymezeni, ochrana a pfipadné doplfiovani chybéjicich Casti této sité
je pouze jednim z krokl k trvale udrZitelnému vyuZivani krajinného prostoru, protoZe existence takovéto
struktury v Uzemi nem(Ze ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobé; je pouze jednou z
nutnych podminek pro jeji zajisténi.

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, zemni systém ekologické
stability definuje jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych
ekosystéma, které udrzuji pfirodni rovnovahu. Vymezeni a hodnoceni USES patfi podle tohoto zakona
mezi zakladni povinnosti pfi obecné ochrané pfirody a provadi ho organy uzemniho pldnovani a ochrany
pfirody ve spolupraci s organy vodohospodarskymi, ochrany zemédélského pidniho fondu a statni spravy
lesniho hospodarstvi. Ochrana systému ekologické stability je povinnosti vSech vlastniki a najemcl
pozemkU tvoficich jeho zéklad, jeho vytvafeni je vefejnym zajmem, na kterém se podileji viastnici pozemkd,
obce i stat.

Z hlediska Gzemniho planovani predstavuji USES jeden z limitd vyuZiti dzemi (§2 stavebniho
zakona), ktery je tfeba pfi feSeni Uzemniho planu respektovat jako jeden z ,pfedpokladi zabezpeceni
trvalého souladu vSech pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot v Gzemi®.

Zpracovani navrhu USES vychazelo z metodiky MZP CR "Metodika vymezovani Gzemniho
systému ekologické stability", L. Binova a spolupracovnici, MZP Praha, 2017.

Jako podklady pro zpracovani planu USES byly pouzity Udaje z UAP a ZUR Stiedogeského kraje.

V ramci navrhu Gzemniho planu Chrastice byly vymezeny skladebné &asti lokalniho USES tak aby
tyto pinily svou funkci a splfiovaly maximalni a minimalni parametry pozadované metodikou. Z divodu
jednoznacnosti Cislovani s ohledem na Uzemi obce, v niz jsou prvky vymezovany, kod kazdého biocentra
vymezeného na feSeném Uzemi obsahuje oznaceni obce (CR) a pofadové Cislo v feSeném Uzemi. Kéd
biokoridorl oznaduje, ktera biocentra jsou biokoridorem propojena. Nékteré biokoridory propojuji biocentra
na Uzemi sousednich obci tato biocentra jsou znacena zkratkou obce (SV — SvojSice, KO — Kozérovice a
BU — Bukovany) a ¢islem biocentra dle UAP, & UP, je li uvedeno.

Pfi realizaci lokalniho SES bude nutné brat v Gvahu soucasny stav krajiny a ¢asové parametry
vzhledem k cilovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupné za pomoci pfirozené sukcese.
Uméle neni mozné pfirozeny biotop vytvofit. Na zakladé empirickych poznatk( jsou potiebna tato ¢asova
rozpéti pro regeneraci naruSenych nebo vznik novych typl ekosystému.

1 -4 roky - spoleCenstva jednoletych plevell a jejich fauna



8-15let - vegetace eutrofnich stojatych vod

10 - 15 let - vegetace mezi a vétrolamU bez specializovanych druh(

desetileti - xerothermni nebo hydrofilni nelesni spole¢enstva a to €asto jen s neupinou
druhovou garniturou

staleti - vznik vyspélych karbonatovych profili v pudé, vznik lesni geobiocendzy véetné
specializovanych lesnich druht vy$3ich rostlin

tisicileti - vznik vyspélych humusovych profilli vyvojové zralych pdd reprodukce zaniklého

klimaxoveho spoleCenstva s druhové nasycenymi spoleCenstvy v dané krajiné

Pfedkladany plan Uzemniho systému ekologické stability je dalSim krokem, ktery sméfuje k
aktivnimu pfistupu pfi zabezpegovani ekologické stability krajiny. Vymezeni USES dava pouze predpoklad
k zalozeni biocenter a biokoridorl (stabilnich ploch), které by mély byt zakladem pro rozvijeni nutnych prvki
a procesl zvysujicich odolnost krajiny k antropickym tlakim. Dal$imi nutnymi pfedpoklady k vétsi stabilité
ovzdusi, vod atd.

V (zemi jsou vymezeny prvky skladebné ¢asti USES. Skladebné ¢asti USES jsou lokalizovany
v souladu s UAP a ZUR Stfedogeského kraje. Prvky USES jsou navrzeny se snahou o bezkolizni pribéh
s nadéji na pinou funkénost v budoucnosti.

Cilovym stavem prvkii USES, jsou pfirozena spoledenstva coz v daném Uzemi, jsou pfedevsim
lesni porosty, dle mapy potencialni pfirozené vegetace 36 — Bikova a/nebo jedlova doubrava (Luzulo
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).

36 — Bikova a/nebo jedlova doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) —
acidofilni bikové a jedlové doubravy blizkého druhového slozZeni a obdobnych stanovistnich poméra. Bikova
doubrava s dominantnim dubem zimnim (Quercus petraea) se vyznacuje slab$i pfimési az absenci méné ¢i
vice narocnych listnacl — bfizy (Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), jefabu
(Sorbus aucuparia), lipy srdéité (Tilia cordata), na susSich stanovistich i s pfirozenou pfimési borovice
(Pinus sylvestris). Dub letni (Quercus robur) se objevuje jen na relativné vih¢ich mistech. Zmlazené dfeviny
stromového patra jsou nejdilezitéjSi slozkou slabé vyvinutého patra kefového, kde se téZ Castéji objevuje
Frangula alnus a Juniperus communis. Fyziognomii bylinného patra uréuji (sub)acidofilni a mezofilni lesni
druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convalaria majalis, Festuca ovina,
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pratense aj.). Mechové patro byva
druhové pestré. Casto se v ném objevuji Polytrichum formosum, Pleurozium schrebei, Dicranum scoparium,
Leucobryum glaucum, Phlia nutans aj. podobnéd druhova gamitura je typicka i pro jedlové doubravy,
indikované kromé vyskytu dubu i pfitomnosti jedle (Abies alba) ev. stromové, pfip. i kefovém patru.



TABULKOVA CAST

V tabulkové ¢asti jsou popsany prvky USES (biocentra a biokoridory) v feseném (izemi.

gl"vek ) K.()d Koéd STG Potenciéllni Soucasny Cilovy stav Névr!1 ] Vyméra Legisletivni
islo nazev biochory ekosystémy stav opatreni [ha] stav
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Biocentra

LBC -4BJ 3A,AB3, BU X9 LE 2 13,8 upP,
CR 01 3B,BD3

LBC -4BJ,4Do | 3B3-4 BU X2, X3 LE, 3 58 upP
CR02

LBC -4BJ 3A,AB3, 4B4 BU X9 LE 2 10,0 up
CR03

LBC -4BJ 3B5-7 VO, LO V1, K1, X6 VMS, LE 3 11 upP
CR 04*

LBC 4Do 3B3-4,3B5-7 | MT,LO V1, T1, X5, | VMS, LE, | 2-3 7,2 up
CR 05* X14 TBLD

Biokoridory

LBK -4BJ 3A,AB3 BU X9 LE 2 3,1 up
CR0O1-SVxx*

LBK -4BJ 3A,AB3, 3B3- | BU X2, X3, X5, | LE 2-3 13,9 up
CRO01-CR02 4 X9

LBK -4BJ, 4Do | 3AB,B3-4, BU X2, X3 LE 3 44 up
CR02-CR03 3B3-4

LBK -4BJ,4Do | 3B3-4 3B5 MT, BU X2, X3, X5 LE, TBLD 3 24 up
CR02-CR04

LBK 4Do 3AB,B3-4, MT, BU X2, X3, X5, | LE, TBLD 3 49 up
CR02-CR05 3B3-4 V1,K1, T1

LBK 4Do 3AB,B4 MT, BU X5 LE, TBLD 3 0,14 up
CRO5-BUxx *

LBK 4Do 3AB,B3, 3B3- | MT,BU X3, X5 LE, TBLD 3 0,99 up
CR05-K04-22* 4

LBK 4Do 3AB,B4, 3B5 MT, BU X3, X5 LE, TBLD 3 1,1 up
CR05-MI02*

Skladebné Casti jsou popsany a plochy jsou uvadény pouze pro feSené uzemi

Vysvétlivky

Sloupec 1 *¢ast mimo feSené uzemi

sloupec 4 (potencialni ekosystémy)

MT — hygrofilni a mezofilni travniky (louky, pastviny a slaniska)
LO - mokfadni a pobfezni kfoviny a lesy

VO - bylinna vodni a mokfadni vegetace, rékosiny, ostficové mokfady (vodni a bazinna

spolecenstva)
BU - bu€iny a jedliny

Sloupec 5 (sou€asny stav)
V1 — makrofytni vegetace pfirozené eutrofnich a mezotrofnich stojatych vod
T1 - louky a pastviny
K1 — mokfadni vrbiny

X2 — intenzivné obhospodarovana pole
X3 — extenzivné obhospodafovana pole

X5 — intenzivné obhospodarované louky
X6 — antropogenni plochy se sporadickou vegetaci mimo sidla
X9 - lesni kultury s neplvodnimi dfevinami

Sloupec 6 (cilovy stav)

LE - lesni ekosystemy

TBLD - travinobylinna lada s dfevinami
VMS - vodni a mokiadni spolecenstva




Sloupec 7 (n&vrh opatfeni)
1 — bez opatfeni
2 - s dilCimi opatfenimi
3 — zalozit
Sloupec 9 (legislativni stav)
UP - zprac. v UP Chrastice
ZUR - zprac. v ZUR Sttedogeského kraje

VEREJNE VYBAVENI

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

DOPRAVA, KOMUNIKACNI SYSTEM UZEMi A DOPRAVNi VYBAVENOST
$IRSi DOPRAVNI VZTAHY

Obec Chrastice z hlediska SirSich komunikaénich souvislosti je situovana v pfiznivé poloze pfimé vazby na
patefni trasu silnice I/4 vedouci od Prahy na jih ve sméru na Dobfi§ a Pfibram. Silnice 1/4 prochazi
spravnim Uzemim Chrastice a dale pokracuje pfes kfizeni se silnici 1/19 a nasledné 1/20 ve sméru na
Strakonice, Vimperk a k hrani¢nimu pfechodu Strazny. Na tuto patefni trasu jsou pak pfipojeny dalSi silnice
[I. a lll. tfidy, které zajistuji dopravni dostupnost obci pfilehleho tuzemi.

Dostupnost uzemi prostfedky hromadné dopravy zajistuji linkové vefejné autobusové dopravy.
NejblizSi pfipojeni k Zelezni¢ni dopravé je v zelezni¢ni stanici Bfeznice, vzdalené asi 10 km z&padné od
obce. Stanici Bfeznice prochazi celostatni trat €. 200 Zdice — Protivin, od které se odpojuji se traté ¢. 203
Bfeznice — Strakonice a €. 204 Bfeznice — RoZmital pod TfemSinem.

Ostatni dopravni obory ve spravnim zemi obce Chrastice nejsou zastoupeny a ani do vyhledu
nejsou predpoklady pro jejich uplatnéni v systému dopravni obsluhy Gzemi.

DALNICE D4 A SILNICNi AUTOMOBILOVA DOPRAVA

Silniéni automobilova doprava je nosnym dopravnim oborem, ktery zajiStuje prakticky veSkeré objemy
pfepravnich vztah( feSeného spravniho Gizemi obce.

Stavba dalnice D4, v ramci dokumentace ZUR StfedoCeského kraje v useku Dubenec - Zaluzany
(hranice kraje), je vymezena jako vefejné prospéSna stavba republikového vyznamu (vCetné vSech
vyvolanych a souvisejicich staveb). Pro uzemni ochranu tohoto zaméru dalnicni trasy ZUR stanovuje
koridor D007 v Sifce 300 metry, ktery spravnim Gzemim obce Chrastice prochazi pfi jeho vychodnim okraji.

Silnice 1/4 v souCasné dobé zajistuje funkci patefni komunikacni trasy pro pomérné Siroké spadové
uzemi jizniho segmentu StfedoCeského kraje. Do sprévniho Uzemi obce trasa silnice I/4 vstupuje od Milina,
prochazi ve sméru sever-jih v obchvatové poloze mimo zastavéné uzemi prostorem mezi Chrasticemi a
mistni gasti Chrasticky. Spravni Gzemi obce silnice 1/4 opousti na jeho jiznim okraji a smé&fuje na Cimelice.

Soucasnou trasu silnice 1/4 je tfeba povaZzovat Uzemné za dlouhodobé stabilizovanou, po realizaci
dalniéni trasy sou€asna stopa silnice I/4 pfevezme funkci tzv. doprovodné komunikace.

Silnice 11/0048 je vedena od kfiZzovatky na silnici 1/4 v prostoru Na Dole, severné zastavéného
uzemi Chrastice, smérem na vychod do Zbenice.



Silnice 111/00410 je vedena od kfiZzovatky na silnici /4 v prostoru Na Dole smérem na z&pad na
Kletice a TuSovice. Od této kfiZzovatky se rovnéz odpojuje trasa silnice 111/00414, ktera od severu vstupuje
do zastavéného Uzemi a prochazi zhruba paralelné obci s hlavni trasou silnice I/4. K hlavni trase silnice 1/4
se opét vraci a pfipojuje jizné od obce v prostoru Chrasti¢ky. Prijezdni Usek silnice 111/00414 zastavénym
uzemim obce je veden ve vcelku solidnich parametrech.

Od hlavni silni¢ni trasy silnice 1/4 se dale ve sméru na jihozapad odpojuje silnice 111/00415, které je
vedena ve sméru na Rete¢ a Bfeznici.

Ve sméru na vychod od patefni trasy silnice I/4 se v prostoru Chrasticky odpojuje silnice 111/10245,
prijezdni Usek silnice prochazi zastavénym tzemim mistni ¢asti Chrasticky a pokracuje dale ve sméru na
Kozérovice a Orlik nad Vltavou. Od této trasy se jesté v zastavéném Uzemi Chrasti¢ek odpojuje silnice
111110250, ktera je vedena pfes Bukovany opét k pfipojeni v Kozérovicich.

Je mozno konstatovat, Ze uvedené trasy silnic Ill. tfidy, prakticky v celém svém pribéhu spravnim
uzemim obce, jsou vedeny ve vcelku dobrych parametrech a je tfeba je povazovat za dlouhodobé
stabilizované. Jisté mistni Upravy vramci bézné silnicni udrzby Ize pfedpokladat v trase a v prostoru
kfizovatek pfi uvolnéni rozhledovych poli. Pripadné Upravy trasy je mozné oCekavat pouze v navaznosti na
pfipadné vyznamnéjsi stavebni pociny v Gzemi. V ramci bézné silniéni UdrZby budou trasy téchto silnic, v
souladu s pfislusnym ustanovenim CSN 73 6101 a CSN 73 6110, postupné& upravovany pro vedeni
kategorijniho typu silnice S 7,5.

PREHLED O INTENZITACH SILNICNIHO PROVOZU

Pfehled o intenzitach silniCniho provozu nédm davaji vysledky periodicky provadénych scitani silniéni
dopravy RSD CR v pravidelnych pétiletych intervalech. V nasledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty zatizeni
zjisténé na s€itacim stanovisti na silnici I/4 u Chratice v ramci posledniho dostupného scitani provedeného
v roce 2016. Hodnoty zatiZeni jsou uvedeny v nasledujici tabulce v poctu skute¢nych vozidel za primérny
den roku 2016 a to v ¢lenéni dle druhu vozidel — tézkych, osobnich, motocykll a celkova souctova hodnota.
Déle je rovnéZz uvedena hodnota podilu téZkych vozidel v procentech zcelkové hodnoty, ktera dava
predstavu o charakteru dopravy v daném Useku.

Intenzity automobilové dopravy 2016
Silnice Stanovisté Misto, Usek T 0 M S %T
/4 1-0220 ChraStice 1882 9094 77 11053 [ 17,0

Z téchto udaju jsou patrné pomérné vy3Si hodnoty celkového zatizeni pfi vysokém podilu tézkych
vozidel nékladni dopravy v dopravnim proudu. Tyto faktory je nutno povaZovat za nepfiznivé pfedevsim
z hlediska negativnich dopadu na zivotni prostfedi na pfilehlém Uzemi, tuto situaci vSak U¢inné vyfesi az
realizace trasy dalnice D4.

SiT MiSTNICH A UCELOVYCH KOMUNIKACI

VlySe popsané silniCni trasy predstavuji patefni komunikaéni skelet spravniho Uzemi obce, na ktery jsou
pfipojeny dalSi mistni a ucelové komunikace zajistujici propojeni jednotlivych ¢asti spravniho Uzemi, dale
az dopravni obsluhu kazdého jednotlivého objektu a jednotlivych obhospodarovanych ploch a pozemka.
Celkové je mozno konstatovat, Ze sit mistnich a U¢elovych komunikaci, je mozno povazovat za
stabilizovanou. Dopravné problémova mista sité vétSinou vyplyvaji bud z obtizné konfigurace terénu, v
zastavéném uzemi pak z blizkosti pfiléhajici zastavby &i pozemkovych hranic. Oba tyto faktory z hlediska



realnych moznosti feSeni téchto problémovych mist pfedstavuji vazné komplikace pfedevsim s ohledem na
citlivé majetkopravni poméry v uzemi a dale na finanéni narocnost.

Uzemni plan zaklada nové rozvojové podiny v feSeném spravnim Uzemi obce. Komunikadni
dostupnost téchto rozvojovych lokalit bude zajisténa bud pfipojenim kfizovatkou a navrhem novych
mistnich komunikaci, nebo pfipojenim sjezdem na stavajici komunikace.

U rozsahlejSich rozvojovych lokalit se pfedpoklada vypracovani uzemni studie, ktera v ramci $irSich
urbanistickych a komunikacnich souvislosti navrhne rovnéz nové komunikaCni uspofadani pfislusné
rozvojove lokality.

Nové navrhované pozemky vefejnych prostranstvi budou respektovat pfislusna ustanoveni §22
vyhlasky MMR CR ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi. Navrhované mistni
komunikace zajiStujici komunika¢ni dostupnost a obsluhu novych rozvojovych lokalit zastavby obce budou
navrzeny bud jako obsluzné komunikace funkéni skupiny C, typu MO10/7/30 s oboustrannymi chodniky
Sifky nejméné 2x2,0m, pfipadné jako komunikace pro smiSeny provoz funkéni skupiny D1 - obytné ulice —
navrhované v souladu s technickymi podminkami TP103 pro jejich navrhovani v Sifce uliéniho prostoru
nejméné 8,0m mezi hranicemi protilehlych pozemka.

Pfipadné upravy ucelovych polnich cest se pfedpokladaji v kategorii jednopruhovych komunikaci
P4,5/30, pfipadné ve dvoupruhové komunikaci typu P6/40.

Rozvojové lokality ve spravnim Uzemi obce budou na stavajici komunikace pfipojeny kfizovatkami,
samostatnymi sjezdy & sjezdy ve smyslu pfislusnych ustanoveni CSN 736110 Projektovani mistnich
komunikaci, kap. 12 Kfizovatky, kfizeni a sjezdy.

Vlastnim feSenym Uzemim v souCasné dobé prochazi turisticky znacena ,modra“ pési trasa
vedena z Milina pfes Técharovice do Chrastice. Trasa déle pokracuje na vychod, kde se pfipojuje do obou
vétvi ,zelené® trasy prochazejici izemim pfi levém bfehu vodni nadrze Orlik.

Od silnice 1/4 je v trase silnice 111/00415 vedena cyklotrasa &. 311 ve sméru na Rete¢ a Mirovice.
Vicelku mirné zvinény charakter Uzemi s pomérné hustou komunikacni siti silnic I1I. tfidy, s relativné nizSimi
intenzitami silni¢ni dopravy, pfedstavuji vcelku dobré podminky pro vétsi rozvoj cykloturistické dopravy

TRASY PESIi A CYKLISTICKE DOPRAVY

Krajinné prostredi, ve kterém se rozklada spravni uzemi obce Chrastice, nabizi turistické mozZnosti a
sportovné-rekreadni aktivity. Chrasticemi a Chrastickami prochazi turisticky znaena modra trasa vedena
od severu od Téchafovic smérem na vychod do Bukovan. Ve spravnim Uzemi Chrastice je vedena turisticky
znadena cyklotrasa ¢. 311 od jihovychodu od obce Reted k silnici I/4 jizné od Chrastidek.

Uzemni plan povazuje soucasny systém turisticky znacenych tras ve spravnim Gzemi obce za
stabilizovany.

OBSLUHA UZEMi PROSTREDKY HROMADNE DOPRAVY

Obsluha spravniho Gzemi prostfedky hromadné dopravy v soucasné dobé je a do budoucna také zistava
realizovana prostfedky pravidelné vefejné autobusové dopravy. V soucasnosti to je prostfednictvim 10
prochazejicich autobusovych linek, ztoho 6 linek je dalkového vyznamu a 4 linky jsou regionalniho
vyznamu.

Pro obsluhu spravniho uzemi slouZi celkem 5 autobusovych zastavek — Chrastice; Chrastice, Na
dole; Chrastice, Chrasticky; Chrasti¢ky, u kaplicky; Chrasti¢ky, Varka€. Lze konstatovat, ze prakticky celé
zastavéné obce je pokryto v pfijatelné 500 metrové dochazkové vzdalenosti k témto autobusovym
zastavkam, coz Casove predstavuje asi 10 minutovou dochézkovou dobu.

Situovani autobusovych zastavek ve spravnim Gizemi obce je tfeba povazovat za stabilizované.



DALSI ZARIZENi PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU

S ohledem na vylucné individuaini charakter bytové zastavby, odstavovani a parkovani vozidel pro potfeby
bydleni nepredstavuje v Uzemi vazngjsi problém. Pro potfeby dopravy v klidu u jednotlivych objekti
vybavenosti jsou pak vyuzivany pfilezitosti na plochach pfiléhajicich komunikaci.

Pro pokryti potfeb dopravy v klidu u navrhovanych objektd pro bydleni, vybavenosti €i jinych objektd
se bude postupovat ve smyslu piislusnych ustanoveni vyhlasky MMR CR ¢&. 268/09 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, Ze odstavna a parkovaci stani se fesi jako soucast
stavby, nebo jako provozné neoddélitelna Cast stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrani
omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochrannych opatfeni, a to v souladu s normovymi hodnotami
stanovenymi ve smyslu pfisludnych ustanoveni kap. 14.1 CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.
Dale je tfeba kazdou stavbu vybavit odpovidajicim poctem stani pro vozidla zdravotné postizenych osob,
které budou feSeny jako soucast stavby.

Cerpaci stanice pohonnych hmot je situovana ve stabilizované poloze pfi trase silnice 1/4 v blizkosti
centra zastavéného Uzemi Chrastice. Prakticky kompletni nabidka servisnich sluzeb pro motoristy je
k dispozici v nedaleké Pribrami i v dalSich zafizenich pfi trase silnice 1/4.

OCHRANNA PASMA

V souladu se zakonem ¢&. 13/97 Sb., o pozemnich komunikacich, se ve vlastnim spravnim Uzemi obce,
mimo jeho souvisle zastavéné ¢asti, uplatriuji nasledujici ochranna pasma:

- 100 m na obé strany od budouci osy pfilehlého jizdniho pasu délnice D4,

- 50 m na obé strany od osy silnice I. tfidy,

- 15 m na obé strany od osy silnic II. a lll. tfidy a mistnich komunikaci Il. tfidy.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA
uvoD

Obec Chrastice lezi 17 km jizné od Pfibrami na okraji okresu. Sklada se ze dvou mistnich ¢asti s nazvy
Chrastice a Chrasticky, oddélenymi statni silnici Praha - Strakonice. V obci Zije v souCasnosti 256 trvale
bydlicich obyvatel. V obci existuje standartni vybavenost, primysl a vyroba nejsou vyrazné zastoupeny.
Urbanisticky navrh rozvoje pfedpoklada v feSeném Gzemi moznost vystavby az 21 rodinnych domd. Pro
ucely bilanci se v nové zastavbé pocita se 3 obyvateli na 1 RD, {j. s celkovym pfirlistkem 63 obyvatel jako
s limitni hodnotou pfi naplnéni zamérd rozvoje v asovém horizontu Uzemniho planu. Zhruba 2/3 této
rozvojové kapacity jsou situovany v sidle Chrasticky na okrajich stavajici zastavby nebo v prolukach.

VODNi HOSPODARSTVI

ZASOBOVANi vODOU
Soucasny stav

Obec je zasobovana vodou vefejnou vodovodni siti z obecnich vodnich zdroju, jimiz jsou dvé studny
severné od Chrasticek, v udoli potoka pfi silnici na Strakonice. Starsi studna S1 je kopana, vystrojena



betonovymi skruzemi priméru 150 cm, s hloubkou 8, 5 m a vydatnosti cca 1 I/s. V roce 1987 byla v blizkosti
zZfizena dalSi studna KS 2 s pfiblizné stejnou vydatnosti. Vzhledem ke zvySenému obsahu selenu ve zdroji
vody byla k Cerpaci stanici pfistavéna mala Upravna vody. Snizeni mnozstvi selenu bude zajisténo
technologii na zakladé principu reverzni osmozy.

Od zdrojl je voda dopravovana pfimo do spotfebisté prostfednictvim Cerpaci stanice. Vefejné obecni
vodovodni fady jsou pfevazné v profilech PE 50. Zemédélsky areal v Chrasti¢kach je zasobovan vodou z
vlastni studny. Ve vykresové &asti jsou zakreslena ochranna pasma popsanych vefejnych vodnich zdroja.

Navrh feseni
Na podkladé urbanistického navrhu rozvoje obce byla posouzena moznost zasobovani nové navrzenych
ploch a objektl vodou. Pfedpokladem pro zajisténi zasobovani vodou rozvojovych ploch bude dostavba
novych vodovodnich fadl k témto lokalitim s napojenim na stavajici nebo rekonstruovanou vodovodni sit.

V sidle Chrasticky je od 70-tych let v provozu dnes jiz nevyhovujici vodovodni sit z plastového
potrubi malych profill. Znacna &ast této sité byla ulozena z dneSniho provozniho a majetkopravniho
hlediska nevhodné, lezi na soukromych zemédélsky obhospodafovanych pozemcich. Obec proto planuje
celkovou rekonstrukci této sité, ktera by byla ulozena do soubéhu s projektovanou splaskovou kanalizaci.
Trasy nového vodovodu a splaSkové kanalizace jsou v Uzemnim planu zobrazeny jako navrh a jsou
prevzaty z projektové dokumentace pro stavebni povoleni Ing. Vaclava UreSe ze zafi 2019.

Potfebna celkova vydatnost vodnich zdrojd pro zasobovani obce (obou ¢asti) v navrhovém obdobi je
v hodinovém maximu 1,00 I/s a méla by byt pokryta ze sou€asnych zdroju s tim, Ze je nutno poditat
s pfipadnym provedenim takovych opatfeni a zabezpeceni, aby kvalita vody odpovidala podminkam
vyhlasky MZd €. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni, kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou vodu.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximainé
15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zafezy-Zalany. Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano
balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou potfebu,
z obecnich studni, z domovnich studni. Pfi vyuzivani zdroju pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokyn( uzemné pfisluSného hygienika.

Zdroje pozarni vody : vefejna vodovodni sit v profilech PE 50 — PE 40 neni z hlediska kapacity pro
pozarni Ucely vyuzitelna. Jako zdroje poZarni vody pfichdzeji v Uvahu pouze stavajici malé vodni nadrze
v obou sidlech (rybnik v Chrasti¢kach az po jeho rekonstrukci).

V grafické &asti jsou vyznagena ochranna pasma vodnich zdrojd. V Uzemi ochranného pasma
2.stupné nesmi byt umistény skladky komunalniho odpadu, fekalii a kal, chemickych latek a hnojiv.
Zemeédélské hospodareni v ochranném pasmu je fizeno zvlastnim pfedpisem. Zastavba neni v plose OP
Uzemnim planem umisténa.

KANALIZACE

Soucasny stav
SplaSkova kanalizace v obci je prozatim vybudovana pouze v asti Chrastice. Délka stok 1973m, material
PP DN 200-DN 250. Sidlo lezi na rozvodi, odpadni vody z jizni Casti jsou pfecerpavany pomoci ¢erpaci
stanice o vykonu 2,5 I/s, vytlakem PE DN 75 v délce 276m. Cistima odpadnich vod je situovana severné
pod obci u rybniku Na Dole. Z&kladni parametry navrhu COV : pro 450 EO, Qg = 91,3 m3/den, Q, =15,5
m3/hod, Qr =23400 m3/rok, BSK 5= 28100 g/den.

V Chrastickach jsou odpadni vody likvidovany individualné v septicich s pfepady do mistnich
vodoteCi a zatrubnénych pfikopu nebo jsou jimany v zumpach s vyvazenim. Navrh splaskové kanalizace v
Chrastickach je v souCasnosti v pfipravé dokumentace pro stavebni povoleni (Ing. Vaclav Ure§, Pribram,



09/2019). Regeni podle této dokumentace je pfevzato do Uzemniho planu obce. V grafické &asti je
naznacen mozny zpUsob napojeni rozvojovych lokalit v Chrasticich.

Destove vody v obci jsou ¢astecné odvadény destovou kanalizaci, ktera je ve spravé obce. BIiZSi
Udaje o této kanalizaci nejsou znamy. Zbytek deStovych vod je odvadén systémem pfikopd, struh a
propustkt do mistni bezejmenné vodotece.

Navrh feSeni

Pro splaskové odpadni vody v mistni ¢asti Chrasticky v zasadé plati, ze do doby budouci vystavby
splaskové kanalizace budou u novych objektli zfizovany bud akumulaéni Zumpy k vyvazeni do COV nebo
takova Cistici zafizeni, na jejichz odtoku do povrchovych vod budou spinény podminky nafizeni viady €.
61/2003 Sb. ve znéni nafizeni viady €. 229/2007 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného
stupné znecisténi vod. Zasadné nebudou u novych domu povolovany septiky s pfepadem.

Domy v lokalitach Z1 a Z2 v Chrasticich budou napojeny pfipojkami do blizké stavajici gravitacni
spladkové kanalizace. Lokalita Z3 souvisi s vystavbou nové kanalizace v Chrastickach obdobné jako
lokalita Z4, pro niz je vzhledem k nepfiznivym vySkovym pomérim navrzena tlakova kanalizace
s domovnimi Cerpacimi stanicemi. Gravitacni odkanalizovani lokality Z4 neni technicky proveditelné.

DalSim pfedmétem navrhu je feSeni odvadéni destovych vod, které mize pfinést problémy zejména
v recipientech coz se tyka zejména vétSich rozvojovych ploch se soustfedénou vystavbou rodinnych domu.
Zakladnim predpokladem je podminka, Ze odtokové poméry z povrchu urbanizovaného Uzemi zistanou
srovnatelné se stavem pred vystavbou, tj. zménou v tzemi by nemélo za desté dochazet k vyraznému
zhorseni pratokovych poméra v toku.

S ohledem na ustanoveni vyhlasky MMR €. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani
uzemi musi byt stavebni pozemky vzdy vymezeny tak, aby na nich bylo vyfeSeno vsakovani nebo odvadéni
srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych ploch, pokud se neplanuje jejich jiné vyuZiti ;
pfitom musi byt feSeno
1. pfednostné jejich vsakovani, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k
jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani,

2. jejich zadrZovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni srazkovych vod do vod
povrchovych, v pfipadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich zachyceni,
nebo

3. neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do jednotné
kanalizace.

Pfi nakladani s destovymi vodami v novych rozvojovych lokalitach budou respektovany tyto zasady :

1) V pfipadé, Ze pro zpozdéni odtoku neznecisténych destovych vod bude navrZzeno vsakovani téchto vod
na vlastnim pozemku, musi byt dolozeno navrhem zpUsobu vsakovani a vypo¢tem vsakovaného mnozstvi
na zakladé hydrogeologického prizkumu, s posudkem realné moznosti infiltrace vypocétového mnozstvi na
pfedmétném pozemku.

2) Konkrétni pfipady bude nutno posoudit hydrotechnickymi vypoCty v ramci navazujici projektové
dokumentace, po zpracovani urbanisticko-architektonického névrhu parcelace pfedmétné lokality. Soucasti
navrhu bude feSeni zplsobu oddilného odvadéni odpadnich vod ve vazbé na kapacitni moznosti stavajici
kanalizace. V nékterych pfipadech tak bude nutno oddélit Cisté vody ze stfech objektd (jimani, vsakovani,
povrchové odvadéni do recipientll) od znecisténych vod z komunikaci a jinych zpevnénych ploch. DalSi



alternativou je vystavba deStovych retenénich a usazovacich nadrzi a osazeni lapact ropnych produktd
pred pfimym vyusténim do toku.

3) Rozvojové lokality mohou byt napojeny na stavajici kanalizaci az po realizaci pfislusného opatfeni dle
odst.1 a 2 za predpokladu, Ze odtokové mnozstvi neznecisténych deStovych vod z jednotlivych parcel
(zastavénych ploch) bude minimalizovano. Pro tento Ucel Ize stanovit zavazny regulativ v podobé vystavby
akumulaéni destové jimky s bezpecnostnim pielivem pro zachyceni pfivalovych destovych vod ze stfech a
zastavénych nebo zpevnénych ploch na kazdé nemovitosti.

VODNI TOKY

Resenym Gzemim obce neprotékd Zadny vyznamny vodni tok vzhledem k tomu, Ze z hydrologického
hlediska lezi v lokalnim rozvodi. Drobny a kratky potok, ktery napaji rybnicek Na Dole, je levostrannym
pfitokem Zbenického potoka. Novy rybnik a rybnik Hirka pfi jizni hranici katastrélniho Uzemi leZi na
Ohafském potoku v horni Casti jeho povodi mimo zastavéné uzemi. Podle Povodiového planu
StfedoCeského kraje neni feSené Uzemi povodnémi ohrozeno. V katastralnim Uzemi obce nejsou mista
omezujici odtokové poméry ani ohroZzené nebo ohrozujici objekty. Konkrétni protipovodiova opatfeni
nejsou Povodnovym planem navrzena.

Zasahy do soucasného stavu drobnych vodnich toku nejsou Gzemnim planem navrzeny. Pouze bude
provadéno Cisténi koryt (od skladkového materialu a pod.) a koryta budou vyhledové pfizplsobovana
pfirodnimu charakteru. Zpevnéni bfehli bude provadéno v pfipadé nutnosti pfirodnimi Upravami (osazeni
vegetaci, max. protierozni kamenny zahoz). Podél vodnich tokt nebude umisténa zadna nova zéstavba.

Ve spravnim Gzemi obce Chrastice spravuje oddéleni vodohospodafskych staveb Statniho pozemkového
ufadu tyto stavby vodnich dél - hlavni odvodiovaci zafizeni (HOZ), kterd jsou v majetku statu a v
pfisluSnosti hospodafit Statniho pozemkového ufadu v souladu s § 56 odst. 6 zékona ¢. 254/2001 Sb., o
vodach, v platném znéni a § 4 odst. 2 zékona ¢&. 503/2012 Sb., o Statnim pozemkovém Ufadu a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakon(, v platném znéni:

nazev HOZ rok pofizeni ID majetku otevieny [km] zatrubnény [km]

C, Ohafsky 1976  2110000238-11201000 0,212 0,000
1-08-04-056

¢ast Zaluzany-Kozérov., odpad A 1975 2110000239-11201000 0,689 0,000
1-08-04-056

Chrastice Il, B ; 1979 2110000240-11201000 0,094 0,000
1-08-05-056

Chrastice Il, B 1979 2110000241-11201000 0,000 0,351
1-08-05-056

Chrastice IV, odpad A 1982  2110000242-11201000 0,000 0,242
1-08-05-056

¢ast Chrastice IV, odpad B 1982  2110000243-11201000 0,000 1,235
1-08-05-056

Chrastice IV, odpad C 1982  2110000244-11201000 0,065 0,000
1-08-05-056

Kletice E1 1989  2110000470-11201000 0,089 0,000

1-08-05-056



Kletice E1 1989  2110000471-11201000 0,000 0,311
1-08-05-056

Zaluzany Il, odpad A 1975  2110000530-11201000 0,000 0,654
1-08-05-056

Déle se ve spravnim uzemi obce Chrastice nachazi stavba vodniho dila - podrobné odvodiovaci zafizeni
(POZ).

ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

Soucasny stav
Objekty v obci jsou doposud vytapény kombinovanym zplsobem — vétSinou pevnymi palivy a v malé
mife elektricky nebo jinymi druhy paliva. Plyn zatim v obci zaveden neni.

Navrh feSeni

Vizhledem k rozlehlosti obce a ke skladbé pripadnych odbératell (vétSinou obyvatelstvo bez vyznamného
velkoodbératele) je obtizné prokazat ekonomickou efektivnost gazifikace. Z téchto divodu se o zajisténi
pfivodu plynu do obce v ¢asovém horizontu Uzemniho planu neuvazuje, ackoli v Zasadach Gzemniho
rozvoje StfedoCeského kraje je uvedena a zobrazena vefejné prospéSna stavba P05 — VTL plynovod
Técharovice — Chrastice. Koridor Sifky 20 m pro umisténi této liniové stavby je v Gzemnim pléanu obce
upfesnén s ohledem na proveditelnost a na dotCené pozemky.

Navrh vytapéni je z uvedenych diivod(i v UP orientovan na kombinaci vyuziti riznych jinych druhd
energii - vyhledové budou topenisté na uhelna paliva ruena a zasobovani teplem bude pfevadéno na bazi
kombinace jinych zdroji energie - elektrického akumulaéniho hybridniho nebo pfimotopného vytapéni,
zkapalnénych topnych plynl, dfeva apod. Nékteré samostatné stojici objekty mohou byt vytapény
biologickym palivem ve speciélnich ekologickych kotlich (dfevo, piliny). Vzhledem k charakteru uzemi by
mélo byt v maximalni mife uzivano alternativni energie (tepelna Cerpadla, slunec€ni energie atp.). Tim by
bylo s ohledem na ochranu ovzduSi nahrazeno v sou€asnosti jiz nevyhovuijici lokalni vytapéni pevnymi

palivy.
ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Soucasny stav

Reenym Uzemim prochézeji trasy linek nadfazenych soustav 400 kV, 220 kV a 110 kV. Jejich pribéh je
zakreslen v mapovém podkladu.. Ochranna pasma zna¢né narusuji Uzemi i dalSi rozvoj v obci.

Napajeci soustava :

Resené (zemi je napajeno nadzemnim vedenim 22 kV, vychézejicim z rozvodny Mirovice.

Soucasny stav primerni napajeci sité je uspokojivy, v obci osazené transformacni stanice pokryvaji nynéjsi
pozadavky na odbér elektrické energie. Pfi pfedpokladaném rozvoji v obci bez zavedeni plynofikace bude
v pfipadé vyCerpani vykonu nutna rekonstrukce nékterych stavajicich stanic a vymény transformator za
vykonové vétsi. Sekunderni rozvody jsou provedeny vzdusnym vedenim, stejné jako rozvody vefejného
osvétleni. V investi¢ni pfipravé je rekonstrukce sekunderni sité kabelovymi rozvody.



Navrh reSeni

Pro zajisténi pfikonu pro obytnou vystavbu v rozvojovych lokalitach podle urbanistického névrhu rozvoje a
posileni distribuce nejsou navrzena zadna nova vedeni a zafizeni primerni sité VN. Rozvojové lokality by
byly pokryty ze stavajicich trafostanic siti NN. V souladu s vyvojem pozadavk( na zajisténi pfikonu
v sidlech obdobného charakteru se v navrhu UP jiz nepfedpoklada vyhledova maximalni elektrizace véech
objektl se zajisténim elektrického vytapéni. Zasobovani teplem v objektech trvalého bydleni se bude i
v 8asovém horizontu UP orientovat spie na vyuziti i dal$ich zdroji tepla — v pfipadé feseného Gizemi by se
jednalo vétSinou o zkapalnéné topné plyny, pfipadné dfevoplyn a v menSim mnozstvi LTO nahradou za
tepelné zdroje na pevna paliva. To znamena, Ze se ve vyhledu neoCekavaji vyrazné pozadavky na zvyseni
pfikonu ve stavajici zastavbé. U navrhovanych novych dom( se rovnéz nepfedpoklada komplexni
elektrizace s vytapénim. V navrhu jde tedy spiSe o optimalizaci vyuziti stavajici sité VN a distribuCnich
trafostanic s dopInénim novych zafizeni soustavy NN pro nové rozvojoveé plochy. Soucasné je tfeba pocitat
podle provoznich potfeb s postupnou rekonstrukci sekunderni sité NN a s jejim posilenim zejména tam,
kde bude mozno pokryt zvySeni pfikonu v novych lokalitach z rezervy ve vykonu stavajicich trafostanic.
V nékterych pfipadech bude mozno zvysit vykon stavajicich TS vyménou transformatoru, ojedinéle bude
nutno poditat s rekonstrukci TS. Tyto &innosti budou probihat postupné v ¢ase podle skute¢nych poZadavku
na zajisténi pfikonu.

Na zakladé urbanistického navrhu rozvoje obce byla zpracovana pfedbézna bilance pro zajisténi
pfikonu, ktera je vyCislena v samostatné pfiloze jako pfirlstek k souasnému stavu pro rozhoduijici oblasti,
soustfedujici plosné jednotlivé lokality navrhu.

Navrh stupné elektrizace v &asovém horizontu UP: navrh dostavby RD
V bilancich jsou pouZzita nasledujici mérna zatiZeni na drovni DTS :

Kategorie : Podil odbérl na max.zatizeni
A osvétleni a drobné spotfebice ................ 1,5 kW/b.j. 0,50
Bl.......... At vareni.......ccccoceeiiiiiiiii, 2,1 kWib,j. 1,00
B2.......... A+TUV +vafeni.......cccoeeeeeeeiiinnnn.n. 2,6 KW/b.j. 0,50
Cl.. B2 + akumulacni vytapéni..................... 9,0 kW/RD 0,17
C2.......... B2 + pfimotopné vytapéni.................. 17,0 kKW/RD 1,00

sidla negazifikovana — 20 % v kat. C1, 10 % v kat. C2, 50 % dom0 v kat. B1, 20 % dom0 v kat. B2
—1j. primérné 3,316 kW/RD

Navrzenym rozvojem Uzemi budou dotena ochranné pasma stavajicino nadzemniho vedeni VN —
22 kV a VVN ve véech lokalitach, uréenych pro individuaini vystavbu RD. V navrhu UP se predpoklada, ze
plosSné vyuziti Uzemi v téchto lokalitdch (budouci parcelace ve vazbé na urbanistické ¢lenéni ploch) bude
prub&hu ochranného pasma pfizplsobeno, tzn., Ze vyhlaSena ochranna pasma stavajicich energetickych
zafizeni budou respektovana. Z toho divodu nejsou navrhovany investiéné narocné prelozky nadzemniho
vedeni VN a pochopitelné ani VVN. Pokud bude v jednotlivych pfipadech budoucimi investory posouzeno a
Zjisténo, ze hodnota dotcené lokality vyvazi investicni naklady spojené s pfelozkami vedeni 22 kV (bez
ucasti dodavatele energie a provozovatele energetickych zafizeni), bude s nim konkrétni projektové fesSeni
projednano a odsouhlaseno. V kazdém pfipadé bude vzdy nutno feSit dotCenou lokalitu jako celek
s potfebnou spolutcasti vSech stavebnik.



TELEKOMUNIKACE

Soucasny stav

Podkladem je dokumentace soucasného stavu  podzemnich optickych a metalickych kabelu a
radioreléovych tras poskytnuta v digitaini podobé v podkladech UAP bez textové asti. Ochranna pasma siti
elektronickych komunikaci je nutno pfi navrhovaném rozvoji obce respektovat.

Navrh reSeni

Sit' elektronickych komunikaci je pomémné nova a proto v dobrém technickém stavu. Postupné bude
rozSifovana dle zamér( a potfeb provozovatele i uZivateld. Bude probihat bézna udrzba a modernizace
zafizeni. Pfipadné poZadavky na zajisténi dalSich telefonnich linek nebo kabelového pfipojeni sité
elektronickych komunikaci v novych rozvojovych plochach bude spravce sité a.s. feSit individuainé
s konkrétnimi investory novych objektl postupné po vypracovani podrobnych investi¢nich zaméri
v jednotlivych lokalitach, s vyuzitim ponechanych rezerv v kabelové SEK, s pouzitim vysokofrekvencnich
technologii atp.

OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Uzemni plan povazuje stavajici ob&anské vybaveni za v zasadé plodné stabilizované - a to i vzhledem
k relativni blizkosti pfirozeného spadového centra, mésta Pfibram, ve kterém se nachazi dal$i obanska
vybavenost, odpovidajici tomuto spadovému centru i celému spadovému uzemi.

VEREJNA PROSTRANSTVI

Uzemni plan potvrzuje stavajici vefejna prostranstvi sidla v feSeném Gzemi a klade diraz na uspokojivy
standard vefejnych prostranstvi, ktery je urCujicim pro celkovy obytny standard Uzemi. Lze pfedpokladat, ze
v pfipadné navazujici dokumentaci, zpracované napfiklad v rdmci programu obnovy venkova, budou
vefejna prostranstvi v obci zpracovana ve vétSim detailu a tato dokumentace se stane zakladem dusledné
revitalizace téchto prostranstvi.

V rédmci regulativi pro jednotlivé rozvojové lokality jsou stanoveny zakladni podminky pro vznik
kvalitnich vefejnych prostranstvi v téchto novych urbanistickych strukturach.

Specifickym druhem vefejnych prostranstvi je sidelni zelen; uzemni plén potvrzuje stavajici plochy
sidelni zelené.

J  VYHODNOCENi UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO
UZEMI A VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI
ZASTAVITELNYCH PLOCH

Celkova rozloha spravniho Uzemi obce Chrastice €inni 665 ha, v obci Zije aktualné 256 obyvatel.
Spravni Uzemi obce se rozklada v atraktivni krajing, v dobré dostupnosti diky silnici 1/4, resp. budouci
dalnici D4, ve spadovéem Uzemi byvalého okresniho mésta Pribram a v SirS§im spadovém uzemi



metropolitniho regionu. Z téchto divodi ma obec dobry potencial jak z hlediska trvalého bydleni, tak
bydleni rekreacniho.

Stavajici zastavéné uzemi (plochy stabilizované) je jiz pfiméfené charakteru zastavby sidla vyuzito,
uzemni plan tedy pfedpoklada jeho doplnéni. Bude se jednat o dalSi vystavbu rodinnych dom( (plochy
smiSené obytné), navrh Uzemniho planu pfedpoklada ve vymezenych zastavitelnych plochach moznost
vystavby zhruba 20 rodinnych dom(. Uzemni plan tak vytvaFi predpoklady pro zadouci stabilizaci a
postupny dal$i mirny nardst poétu obyvatel.

K VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI
Z HLEDISKA SIRSICH UZEMNICH VZTAHU

Spravni Uzemi obce Chrastice se rozklada v dobré vazbé na spravni Uzemi mésta Pfibram, jez je
pfirozenym spadovym centrem S$irSiho Uzemi a obci s rozSifenou pusobnosti (ORP). V feSeném Uzemi
uzemniho planu — spravnim uzemi obce Chrastice leZi vlastni sidlo Chrastice a dale sidlo Chrasticky. Obé
tato sidla se rozvijeji zcela samostatné a vzhledem ke spravnim uzemim sousednich obci se ve spravnim
uzemi obce Chrastice nerozviji Zadny zdmér, ktery by do téchto spravnich uzemi zasahoval.

L VYHODNOCENi SPLNENi POZADAVKU ZADANi

Uzemni plan vychazi ze Zadani Gzemniho planu Chrastice, upraveného dle vydanych stanovisek,
pozadavkl a podnétd v rdmci projednani navrhu Zadani a schvaleného zastupitelstvem obce.
Navrh uzemniho planu naplnuje jednotlivé poZzadavky Zadani — viz také kapitola I.

M VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNiHO VYZNAMU, KTERE
NEJSOU RESENY V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE
(§ 43 ODST. 1 SZ), S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH
VYMEZENI

Uzemni plan neobsahuje zadné zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feseny v Zasadach
uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje (ZUR; vydanych dne 7. 2. 2012, G¢innosti nabyly dne 6. 3. 2012, ve
znéni po 1. aktualizaci ze dne 27. 7. 2015 a ve znéni po 2. aktualizaci ze dne 26. 4. 2018).



N VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH  DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND
A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA

VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND (ZPF)

Navrh uzemniho planu Chrastice pfedpoklada rozvoj na pozemcich vedenych jako zemédélska plda.

Na vyvoj pld v zajmovém Uzemi mél hlavni viiv reliéf terénu, pldotvorny substrat a klimatické
poméry. Pudy v zajmovém Uzemi jsou popsany bonitovanymi pidné ekologickymi jednotkami (dale BPEJ).
Vlastnosti BPEJ jsou vyjadfeny pétimistnym Ciselnym kédem. Prvni Cislo v kédu BPEJ charakterizuje
klimaticky region, druhé dvojCisli charakterizuje hlavni pudni jednotky a posledni dvojcisli charakterizuje
kombinaci sklonitosti a expozice, pfiemz posledni Cislo charakterizuje skeletovitost a hloubku pldy.
Rozvojem obce planovanym v ramci navrhu UPD jsou postizeny pady t&chto BPEJ:

5.26.04 52611 52614 546.00 5.47.00
Jedna se o pldy nasledujicich charakteristik:

Charakteristika klimatického regionu

5 — klimaticky region MT2 — mirné teply, mirné vihky

Charakteristiky hlavnich pudnich jednotek
26 — Kambizemé modalni eubazické a mezobazické na bfidlicich, pfevazné stfedné tézké, az stfedné
skeletovité, s pfiznivymi viahovymi pomery.
46 - Hnédozemé luvické oglejené, luvizemé oglejené na svahovych (polygenetickych) hlinach, stfedné
tézké, ve spodiné tezsi, bez skeletu az stfedné skeletovite, se sklonem k doCasnému zamokfeni.
47 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kambizemé oglejené na svahovych (polygenetickych)
hlinach, stfedné tézké, ve spodiné t&Zsi az stfedné skeletovité, se sklonem k doCasnému zamokfeni.

Charakteristiky sklonitosti a expozice (Ctvrté Cislo kodu BPEJ)
0 - Uplna rovina aZ rovina se vSesmernou expozici
1 — mirny sklon (3-7°) se véesmérnou expozici

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky pudy (pata ¢islice kodu BPEJ)
0 — bezskeletovita, s pfimési, hluboka
1 — bezskeletovitd, s pfimési, slabé skeletovita, hluboka, stfedné hluboka
4 — stfedné skeletovita, hluboka, stfedné hluboka



Piehled rozvojovych ploch s uvedenim zabor( ZPF

w Plocha P!ocha 5 VYméra z tohqo zem. _
Lokalita Zpu§9p lokality (dle Parcely zaboru BPEJ Tfida zaboru Druh pozemku (dle pudVv ' Invesjlce do
vyuziti KN) [hal (dle KN) p;'r\i:el dle ochrany | zem. p. dle KN) zgstavgnem pudy
[ha] BPEJ [ha] Uzemi [ha]
k.u. Chrastice
Z1-BV BV 0,3953 180 0,0017 - - - zastav. pl. a nadvori
27118 0,3936 5.26.11 3 0,3250 zahrada 0,3936
5.26.14 4 0,0686
Z2-BV BV 1,2209 221 0,0027 - - - zastav. pl. a nadvori
27113 0,2051 5.26.11 3 0,2051 zahrada 0,2051
271114 0,2086 5.26.11 3 0,2086 orna plida 0,2086
271115 0,2113 5.26.11 3 0,2113 orna plida 0,2113
271116 0,2145 5.26.11 3 0,2120 orna plida 0,2145
5.47.00 3 0,0025
1175 0,0343 - - - ostatni plocha
1176 0,3444 5.26.11 3 0,2572 trvaly travni porost 0,3444
5.47.00 3 0,0872
Z3-BV BV 0,4599 1136 0,1036 5.46.00 3 0,1036 trvaly travni porost
1137 0,3563 5.46.00 3 0,3563 trvaly travni porost
Z24-BV BV 1,4916 41716 0,2211 - - - ostatni plocha
1459 0,0017 5.26.14 4 0,0017 zahrada
1460 0,0008 5.26.14 4 0,0008 zahrada
1461/1 1,0029 5.26.14 4 1,0029 ovocny sad 0,1607
1461/2 0,0058 5.26.14 4 0,0058 ovocny sad
1462 0,0391 5.26.14 4 0,0391 ovocny sad
1463 0,0456 5.26.14 4 0,0456 ovocny sad
1464 0,0385 5.26.14 4 0,0385 ovocny sad
1465 0,0518 5.26.14 4 0,0518 ovocny sad
1466 0,0024 - - - ostatni plocha
1468/1 0,0718 - - - ostatni plocha
1468/2 0,0090 - - - ostatni plocha
1508 0,0011 5.26.14 4 0,0011 zahrada
Z5-W w 1,6391 1114 1,6391 - - - ostatni plocha
26-TO TO 0,3635 1219 0,3635 5.26.04 4 0,3635 ovocny sad
Z7-08 0s 0,0732 1272 0,0732 - - - ostatni plocha
28-L L 1,6433 1303 1,4509 5.26.11 3 0,0232 omna puda 0,6537
5.26.14 4 1,4277
1304 0,1924 5.26.14 4 0,1924 ormna puda 0,0247
Celkem 7,2868 7,2868 5,2315 1,5775 0,8391

Navrh Gzemniho planu pfedpoklada nové funkéni vyuziti vybranych lokalit uréenych podle pozadavku na
plochy bydleni, plochy smiSené, plochy rekreace (individuélni), plochy vefejnych prostranstvi, plochy
dopravni infrastruktury silniéni, plochy vyroby a skladovani, plochy vodni a vodohospodafské, plochy zelené
ochranné a izolaCni. Zabor zemédélské pudy tvori:

BV - Plochy smiSené obytné — bydleni venkovské

TO - Plochy technické infrastruktury

W — Plochy vodni a vodohospodarskeé



OS - Plochy ob¢anského vybaveni — sport a rekreace

L — Plochy lesni

Celkovy hodnoceny zabor zemédélskych pid vyvolany rozvojem obce ¢ini celkem 5,2315 ha,
z toho je zabor 1,5775 ha zemédélské pldy uvniti zastavéného uzemi. Je nutné podotknout, Ze 1,6433 ha
tvofi plochy nezastavitelné - plochy lesni, kde sice dochazi ke ztraté pudy pro zemédélské hospodareni,
nikoliv v8ak o skute¢nou trvalou ztratu pady.

Pédy jsou podle BPEJ dle vyhlasky MZP &. 48/2011 Sb. o stanoveni tFid ochrany, rozdéleny do péti
tfid ochrany zemédélské pUdy.

Pozemky uvazované k rozvoji obce dle navrhu uzemniho planu jsou tvofeny z 38,08 % 3. tfidy
ochrany a z 61,92 % pudami 4. tfidy ochrany.

Obrazek: Povodi v izemi
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(zdroj: https://heis. vuv. cz/data/webmapllsapl dII’7map mp_hels voda&lon=15.4871695&lat=49. 7692482&scale 1935360)

Resené (zemi nalezi do povodi druhého Fadu 1-08 Otava a Vitava od Otavy po Sazavu. Pfevazna gast
Uzemi lezi vpovodi 3. fadu 1-08-04 Lomnice a Otava od Lomnice po Usti. Nepatrny cip uzemi na
vychodnim okraji spada do povodi 3. stupné 1-08-05 Vltava od Otavy po Sazavu. Uzemi obce leZi v povodi
4. Fadu: 1-08-04-0560 Svojsicky potok, 1-08-04-0550 Sladkovsky potok a 1-08-05-0080 Soudny potok.

Pfi navrhovaném rozvoji dle GUzemniho planu zabory zemédélské plidy neovlivni vyznamné
hydrologické a odtokové poméry v uzemi. Kromé zpevnénych ploch se pfedpoklada vSude zasakovani
destovych srazek v mist&. Navrhované funkéni vyuZiti Gzemi nezvy3uje erozni ohrozeni pid. Navrh UP
postihuje 0,8391 ha odvodnénych ploch.

Pfi zpracovani navrhu uzemniho planu byly respektovany podminky ochrany ZPF, vyplyvajici ze
zakona CNR ¢. 334/1992Sb. o ochrané ZPF v platném znéni a vyhlasky MZP &.271/2019 Sb., o stanoveni
postupu k zajisténi ochrany ZPF a vyhlasky €. 48/2011 Sb. o stanoveni tfid ochrany v platném znéni.

Zabory ZPF jsou vyznaceny v grafické ¢asti, kde je téz zakreslena hranice sou¢asné zastavéného
uzemi, ktera vymezuije hranici sou¢asné zastavéného uzemi obce podle platnych predpisu.

V nasledujici tabulce jsou rozdéleny zébory ZPF dle Eisla lokality a zplsobu vyuZiti ploch.
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Tabulka "Zabor zemédélského pldniho fondu v navrhu Gzemniho planu Chrastice"

Oznageni | oo Souhm Odhad vym. zaboru Info. o existenci

plochy / wyuit vyméry Vyméra zaboru podle tfid ochrany [ha] na které bude prov. | |nformace o Informace o | staveb k ochr. Info. podle Poznamka
koridoru zéboru Rekult. na zem. p. | eyistenci zaviah existenci poz. pred ustan. § 3 odst.

odvodnéni erozni €innosti 1 pism. g)
[ha] l Il i, V. v, [ha] vody

Z1-BV BV 0,3936 0,0000 0,0000 0,3250 0,0686 0,0000 0,0000

Z22-BV BV 1,1839 0,0000 0,0000 1,1839 0,0000 0,0000 0,0000

Z3-BV BV 0,4599 0,0000 0,0000 0,4599 0,0000 0,0000 0,0000

Z4-BV BV 1,1873 0,0000 0,0000 0,0000 1,1873 0,0000 0,0000 ano

Celkem BV 3,2247 0,0000 0,0000 1,9688 1,2559 0,0000 0,0000 - - - -
26 -TO TO 0,3635 0,0000 0,0000 0,0000 0,3635 0,0000 0,0000

Celkem TO 0,3635 0,0000 0,0000 0,0000 0,3635 0,0000 0,0000 - - - -

Z8-L L 1,6433 0,0000 0,0000 0,0232 1,6201 0,0000 0,0000

Celkem L 1,6433 0,0000 0,0000 0,0232 1,6201 0,0000 0,0000 - - - -
Celkem 5,2315 0,0000 0,0000 1,9920 3,2395 0,0000 0,0000 - - - -




ZDUVODNENi NAVRHOVANEHO RESENI - PLOCHY PRO BYDLENI

Ve spravnim uzemi obce Chrastice Zije aktualné 256 obyvatel. Obec leZi v blizkosti spadového centra,
mésta Pfibram (obec s rozSifenou plsobnosti), zarover se spravni Uzemi obce rozklada v pomérné
dosti atraktivni krajiné a ma dobrou dopravni obsluznost (silnice I/4, vyhledové dalnice D4) —to vée ma i
bude mit v budoucnosti pozitivni vliv na rozvojovy potencial obce. Stavajici zastavéné uzemi (plochy
stabilizované) je jiz v zasadé vyuZzito, Uzemni plan tedy pfedpoklada jeho doplnéni o dalsi zastavitelné
plochy - bude se jednat o dalSi vystavbu rodinnych dom( (plochy smiSené obytné), navrh Gzemniho
planu predpoklada rozvoj zhruba 20 rodinnych domd. Uzemni plan tak vytvaFi zadouci predpoklad pro
stabilizaci a postupny dal$i mirny narGst poctu obyvatel.

VYHODNOCENI PUPFL

Zajmové Uzemi obce Chrastice lezi v pfirodni lesni oblasti 10 — Stfedoceska pahorkatina. Stfedoceska
pahorkatina je nejvétsi PLO v Cechach. Je charakteristickd vyzralym dosti jednotvarnym, typicky
pahorkatinam mirné zvinénym reliéfem. Les je to obyCejné rozdroben a vytlacen na absolutni lesni

pudy.
Na uzemi obce Chrastice €ini plochy lesa 116,8 ha, to je 17,6 % celkové vyméry obce.

Navrh izemniho planu Chrastice nepiredpoklada zabory pozemku uréenych k pInéni funkci lesa.

O ROZHODNUTI O NAMITKACH o
VCETNE SAMOSTATNEHO ODUVODNENI

K navrhu UP byla uplatnéna nasledujici namitka § 52 odst. 2 stavebniho zakona a § 172 odst. 5
spravniho fadu:

datum strucné znéni navrh rozhodnuti zastupitelstva,
doruceni v€. odtivodnéni
podatel
15. 04. 2021 Jako vlastnik pozemku parc. €. 370/2 v kat. uzemi Chrastice | Namitce vyhovéno.
pozaduji zahmuti tohoto pozemku do UP. Pozemek je
Mgr. Vaclav Benda zaplocen a uzivan spolu se sousednimi nemovitostmi | OdGvodnéni:
Hurbanova 1305 vmém vlastnictvi. Na pozemku je v soucasnosti umistén | Pozemek Ize oznadit za stavebni

Praha 4

bazén a zahradni domek.

proluku, proto zde nebude
vymezovana nova zastavitelnd
plocha, ale pozemek bude v souladu
s § 58 odst. 2 pism. b) stavebniho
zakona zahrnut do zastavéného
Uzemi SV - plochy smidené obytné
venkovskeé.
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P VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Knavrhu UP byly vramci spoleéného jednani (§ 50 stavebniho zakona) uplatnény nasledujici

pfipominky:

podatel L s
doruceno dne strucné znéni vyhodnoceni vé.

L . pokynu k Upravé navrhu
Cislo jednaci pro vefejné projednani

Pripominky sousednich obci
(§ 50 odst. 2 stavebniho zakona)

Neuplatnéno.

Pripominky — miiZe uplatnit kazdy
(§ 50 odst. 3 stavebniho zakona)

Reditelstvi silnic a dalnic CR 1/'V grafické ¢asti Uzemniho planu poZadujeme vymezit

Ceréanska 12 koridor pro vefejné prospésnou stavbu (déle jen ,VPS")

140 00 Praha 4 délnice D4 minimélné v Sifi 300 m s odpovidajicim
rozSifenim v prostoru navrzené mimourovriové kfizovatky

16.07. 2019 (dale jen ,MUK").

16 973-RSD-19-110 2/ Pozadujeme mezi VPS zafadit dalnici D4, véetné vSech

vyvolanych a souvisejicich staveb.

3/ Pozadujeme v UP nevymezovat koridor pro D4 jako
zastavitelnou plochu.

4/ V textové Casti odlvodnéni poZadujeme v kapitole
,Vefejné vybaveni — Dalnice D4 a silni¢ni automobilova
doprava“ vypustit vétu , Trasa dalnice bude realizovana v
parametrech

rychlostni komunikace navrhové kategorii R25,5/100 dle
dokumentace vypracované ve spole¢nosti

1 — 4/ Bude zapracovano.

Valbek Plzeri*.
CEPS, a.s. Plocha Z3 - SV - pozadujeme zmenSeni této zastavitelné Akceptovano — plocha bude
Elektrarenska 774/2 plochy o tu jeji East, ktera je v OP VN 400 kV. zmensena.

101 52 Praha 10

09. 06. 2020

62




K navrhu UP byly vramci vefejného projednani (§ 52 odst. 3 stavebniho zakona, § 172 odst. 4
spravniho fadu) uplatnény nasledujici pfipominky:

PRIPOMINKY
(§ 52 odst. 3 stavebniho zékona, § 172 odst. 4 spravniho fadu)
datum doruceni struéné znéni navrh vyhodnoceni
Cislo jednaci
podatel
29.04.2021 Nesouhlasime s vymezenim lokality Z4 — SV v koridoru pro vefejné Viz vyhodnoceni stanoviska Ministerstva

prospésnou stavbu dalnice D4. Vymezovani rozvojovych lokalit pro bydleni v | dopravy.
RSD-280894/2021-2 blizkosti planované déalnice povazujeme za nevhodné. PoZadujeme, aby
rozvojové lokality s moznosti umisténi objekt( pro bydleni byly vymezovany
Reditelstvi silnic a mimo koridor pro zamér dalnice D4.

dalnic CR
Ceréanska 12
140 00 Praha 4

POUCENI

Proti uzemnimu planu, ktery byl vydan formou opatfeni obecné povahy, nelze podat opravny prostfedek
- § 173 odst. 2 spravniho fadu.

Jifina Cisarova Renata Skalova
mistostarostka starostka

Datum nabyti u€innosti: ..............ccceeeeee
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